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Актуальність 

Дисертаційна робота Микитенка С.В. присвячена вирішенню актуальної науково-
практичної задачі підвищення ефективності видобутку блочного каменю шляхом 
оптимізації технологічних параметрів алмазно-канатного різання. Алмазно-канатне різання 
є одним із провідних методів видобутку блочного природного каменю, проте його 
економічна ефективність суттєво обмежується прискореним зношуванням каната, 
нерівномірним навантаженням алмазних намистин та недостатньою обґрунтованістю 
геометричних і планувальних рішень при веденні гірничих робіт. 

З огляду на значення каменедобувної галузі для будівельного комплексу України та 
необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кар'єрів природного 
каменю, тема дисертації є актуальною, а результати дослідження мають безпосереднє 
прикладне значення для проєктування й експлуатації кар'єрів блочного каменю. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  вперше:  

 Встановлено кількісну залежність між швидкістю руху алмазного каната та 
ефективністю різання природного каменю, яка показує, що перевищення порогового 
значення 30 м/с призводить до диспропорційного зростання інтенсивності зношування 
алмазних намистин (на 40 %) при незначному збільшенні продуктивності (на 10 %). На цій 
основі науково обґрунтовано верхню межу оптимального швидкісного діапазону 25–30 м/с 
та виявлено нелінійний характер залежності «продуктивність – ресурс інструменту». 

 Виявлено та кількісно охарактеризовано залежність інтенсивності 
зношування алмазних намистин від фізико-механічних властивостей гірської породи: 
встановлено, що для твердих порід показник зношування перевищує аналогічний для 
м'яких порід (вапняк, мармур) на 25 %, а режим навантаження 55 А є раціональним для 
монолітів площею понад 72 м². Це стало науковою основою для розробки породо-
специфічних режимів різання, що підвищують ефективність процесу на 20–30 %.  

удосконалено:  

 підхід до вибору геометричних параметрів кам'яного моноліту, в якому на 
відміну від існуючих методів додатково враховано критичне значення висоти моноліту, 
перевищення якого спричиняє нерівномірний розподіл навантаження вздовж каната та 



скорочує його ресурс на 12 %, а також встановлено аналітичну залежність об'єму 
технологічних втрат від геометрії моноліту.  

набуло подальшого розвитку:  

 обґрунтування вибору форми розрізної траншеї в блочних кар'єрах 
природного каменю на основі порівняльних промислових випробувань на Лезниківському 
кар'єрі. Встановлено, що застосування трапецієподібної форми траншеї (U) забезпечує 
вихід товарних блоків 12,4 % проти 5,6 % для трикутної (V), тобто більш ніж удвічі вищий, 
а витрати часу на проведення траншеї скорочуються на 63,4 %, що підтверджує 
технологічну та економічну доцільність трапецієподібного методу. 

Теоретичне значення 

Теоретичне значення дисертації визначається розвитком наукових положень щодо 
механіки контактної взаємодії алмазного каната з гірською породою в процесі різання. 
Побудована на основі моделювання в середовищі Ansys Workbench залежність контактних 
напружень від швидкості різання доповнює теоретичні уявлення про динаміку 
навантаження гнучкого ріжучого інструменту. Крім того, отримані в роботі результати 
щодо впливу форми розрізної траншеї на показники видобутку розвивають теоретичні 
підходи до обґрунтування параметрів розкриття горизонтів на кар'єрах природного каменю. 

Практичне значення 

В ході проведення досліджень отримано  результати, що мають практичне значення:  
• Розроблено породо-специфічні режими алмазно-канатного різання для твердих 

порід (граніт, базальт) та м'яких порід (вапняк, мармур), апробовані в умовах 
Лезниківського кар'єру. Впровадження режиму току 55 А для монолітів площею понад 
72 м² забезпечує продуктивність до 2,8 м²/год при одночасному подовженні ресурсу каната 
на 15-20 %. 

• Розроблено методику вибору геометричних параметрів кам'яного моноліту, яка 
дозволяє встановити раціональні розміри блоку  для конкретних умов кар'єру, знизити 
контактні напруження на 10-15 % та зменшити технологічні втрати каменю на 10-18 %.  

• Розроблено методику розрахунку динамічних навантажень на моноліт при 
перекиданні, яка на відміну від існуючих дозволяє прогнозувати момент утворення 
технологічних тріщин залежно від висоти уступу та фізико-механічних властивостей 
породи, що дає змогу обґрунтовано вибирати параметри амортизаційних підсипок.  

• Встановлено оптимальний швидкісний діапазон 25-30 м/с і розроблено практичні 
рекомендації щодо вибору класу алмазних намистин (SDA 85+/SDA 100+) для роботи в 
цьому діапазоні, що в комплексі знижує загальні експлуатаційні витрати на 15-20 % та 
витрати електроенергії на 10-15 %. 

Обґрунтованість і достовірність результатів 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації ґрунтуються на поєднанні 
теоретичного аналізу, чисельного моделювання динаміки алмазного каната та 
промислового експерименту, проведеного в реальних виробничих умовах Лезниківського 
кар'єру. Такий комплексний підхід, що включає зіставлення результатів моделювання з 
даними натурних випробувань, забезпечує достатній рівень обґрунтованості та 
достовірності отриманих результатів. 

Використання регресійного та кореляційного аналізу для встановлення кількісних 
залежностей між технологічними параметрами та показниками зношування й 
продуктивності підтверджує коректність застосованого методичного апарату. Водночас 



робота виграла б від наведення довірчих інтервалів та коефіцієнтів детермінації для 
основних встановлених залежностей. 

Повнота публікацій 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 9 наукових працях 
за темою дисертації, з яких 8 – у фахових виданнях України  та 1 – у закордонному виданні, 
яке індексується в наукометричній базі Scopus. Результати дослідження додатково 
апробовано у 3 тезах доповідей на трьох всеукраїнських науково-практичних конференціях 
(2023, 2024, 2025 рр., м. Житомир). Кількість, зміст і рівень видань, у яких опубліковано 
результати дисертації, відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття 
ступеня доктора філософії. 

Зауваження 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Микитенка С.В. в цілому, вважаю за 
необхідне висловити такі зауваження: 

1. У другому розділі результати моделювання динаміки алмазного каната отримано 
в середовищі Ansys Workbench, проте в тексті роботи недостатньо деталізовано граничні 
умови моделі (закріплення, властивості контактної пари «намистина – порода», параметри 
сітки скінченних елементів), що ускладнює незалежну перевірку результатів моделювання. 

2. У роботі обґрунтовано доцільність застосування автоматизованих систем 
контролю натягу алмазного каната, однак відсутня порівняльна оцінка сучасних систем 
цифрового моніторингу параметрів різання, що могло б розширити практичну цінність 
запропонованих рішень. 

3. В роботі відсутній рисунок 2.8 зі свердловинами для заведення канату. 
4. Розділ 3.2 в назві зазначено «визначення оптимальної висоти уступу». В роботі 

зазначено, що висота уступу має бути від 1 до 12  м і більше, без встановлення оптимуму 
для відповідних умов.  

5. Робота містить окремі термінологічні неточності (зокрема вживання терміна 
«моноліт, що перекидається» замість усталеного в маркшейдерській практиці «моноліт, що 
відокремлюється перекиданням»), які не впливають на суть отриманих результатів, але 
потребують уточнення при подальших публікаціях. 

Наведені зауваження мають дискусійний характер, не є принциповими і не 
знижують загальної позитивної оцінки виконаної роботи; вони можуть бути враховані 
автором у подальшій науковій діяльності. 

Академічна доброчесність 

Ознайомлення з дисертаційною роботою та доданими до неї матеріалами дає 
підстави стверджувати, що дослідження виконано з дотриманням принципів академічної 
доброчесності: використані джерела належним чином процитовано, результати досліджень 
інших авторів коректно розмежовано з власними результатами здобувача. 

Оригінальність тексту роботи підтверджено звітом програми StrikePlagiarism. 
Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві працях чітко визначено із 
зазначенням обсягу, що особисто належить автору. Ознак порушення академічної 
доброчесності у дисертаційній роботі не виявлено. 
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