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РЕФЕРАТ 

 

Магістерської роботи на тему: ‹‹Оптимізація процесів ТО та ПР автомобілів 

з впровадженням заходів для зменшення споживання оливи і палива 

автомобільними двигунами», виконаної студентом групи ААГ-20м, факультету 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки державного 

університету «Житомирська політехніка» Тодосійчуком Дмитром 

Миколайовичем під керівництвом к.т.н., Бегерського Д.Б. 

Проведено аналіз різноманітних процедур сертифікації автомобілів, 

визначено основні параметри, які підпадають під тестування. Визначено основні 

умови та експлуатаційні фактори, внаслідок яких відбувається збільшення 

споживання пального. Встановлено прогнозований пробіг автомобіля Dacia 

Logan. Відображено витрату оливи гр/10000км в діапазоні пробігу від 50 до 50000 

км аж до максимальної витрати 1500гр/10000км. Змодельована витрата оливи 

гр/10000 км в діапазоні від 50…50000 км до максимальної витрати 1550 

гр/10000км автомобіля Skoda Fabia. Встановлено ступінь зношення поршневих 

кілець в залежності від витрати оливи та компресії в циліндрах, а також пробіг 

автомобіля та ресурс, що залишився. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел. 

Ключові слова: витрата оливи, автомобільний двигун, пробіг автомобіля, 

паливна економічність, зношення. 
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ABSTRACT 

 

Master's thesis on the topic: "Optimization of vehicle maintenance and repair 

processes with the implementation of measures to reduce the consumption of oil and 

fuel by automobile engines", performed by a student of the AAG-20m group, the 

Faculty of Computer-Integrated Technologies, Mechatronics and Robotics of the State 

University "Zhytomyr Polytechnic" Todosiichuk Dmytro Mykolayovych under the 

supervision of Ph.D., Begersky D.B. 

An analysis of various car certification procedures was carried out, the main 

parameters subject to testing were determined. The main conditions and operational 

factors, which result in an increase in fuel consumption, have been determined. The 

predicted mileage of the Dacia Logan car is set. Oil consumption g/10,000 km is 

displayed in the mileage range from 50 to 50,000 km up to a maximum consumption of 

1,500 g/10,000 km. Simulated oil consumption g/10000 km in the range from 

50...50000 km to the maximum consumption of 1550 g/10000 km of the Skoda Fabia 

car. The degree of wear of the piston rings is determined depending on the oil 

consumption and compression in the cylinders, as well as the car's mileage and the 

remaining resource. 

The work consists of an introduction, three sections, general conclusions, and a 

list of used sources. 

Key words: oil consumption, car engine, car mileage, fuel economy, wearing.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. 

Сталий розвиток економіки України зумовлений інтеграцією з 

світовою економічною системою, а саме з найбільш економічно 

розвиненими країнами ЄС, Сходу та Північної Америки. Глибока й 

всеосяжна інтеграція веде до значного зростання товарообміну між Україною 

та іншими державами. Крім того, географічне розташування України є 

вигідними для проведення транзитних й міжнародних перевезень товарів і 

пасажирів між в якості транзитера, або ж виконавця перевезень між державами 

Європи й Азії. В цьому аспекті до транспортної системи, зважаючи на високу 

конкуренцію в ринкових умовах, існують жорсткі вимоги щодо якості, 

надійності енергетичної ефективності транспортних перевезень. Надзвичайно 

важливим напрямом перевезень є збереження вантажів, а також і безпека руху 

та пасажирів, створення умов для підтримання високої швидкості руху і 

як наслідок підвищення продуктивності та зниження сумарної вартості 

доставки. Саме тому транспортна інфраструктура та ефективність експлуатації 

рухомого складу має відповідати високим світовим стандартам [1], [2], [12]. 

Сумарне зменшення споживання палива на сьогодні є життєво 

важливим для автомобільної промисловості через значні екологічні 

проблеми, ринкову конкуренцію та правові норми. Європейський Парламент 

встановив ціль - 5,6 л/100 км для середньої витрати палива для нових 

автомобілів до 2017 року, а наступна ціль – 4,1 л/100 км починаючи з 2020 

року. Прогрес у цьому напрямі є вигідним як для приватних, так і для 

комерційних транспортних засобів, він має більші економічні та екологічні 

переваги для комерційних, оскільки вони мають набагато довший час 

експлуатації та споживають набагато більше палива, ніж приватні автомобілі. 

Більше 30% загальної експлуатаційної вартості вантажівки витрачається на 

паливо, тому виробники автомобілів використовують найрізноманітніші 

методи, щоб підвищити ефективність використання енергії від бака до 
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колеса. Основною метою всіх методів є зменшення енергетичних втрат. 

Зусилля у цій галузі можна розділити на дві категорії. Одним з них є 

підвищення ефективності різних компонентів транспортного засобу, що, 

наприклад, включає зменшення аеродинамічного опору і опору коченню. Інша 

– управління енергетичними потоками в транспортних засобах, тобто 

керування потоками енергії з метою оптимізації їх використання (і 

взаємодія між) різними джерелами енергії, енергетичними буферами та 

споживачами в транспортному засобі. Зазвичай для підвищення паливної 

економічності використовується комбінація різних методів. Важлива частина 

цієї роботи стосується управління потоком енергії через оптимальні методи 

контролю, на прикладі гібридних електромобілів (HEV), системи охолодження 

двигуна та гальмівної системи [1], [2], [12]. 

В сучасних автомобілях використовується концепція енергетичного 

буфера та значна кількість мехатронних систем, як транспортні засобах, так і 

виробничих системах. Розробка цих систем полягає в тому, щоб 

спроектувати їх таким чином, щоб вони були максимально ефективними та 

зменшити витрати енергії. Загальним атрибутом цих систем є управління , 

значною кількістю енергії, яка в різних формах протікає через різні 

підсистеми. Енергетичні компоненти, переважно, служать джерелом енергії, 

споживачем або накопичувачем й має різну енергоефективність залежно від 

умов роботи. Щоб мінімізувати втрати енергії в окремих компонентах, всі 

вони повинні працювати в оптимальних умовах. Однак, як правило, це 

неможливо, тому це постає важливим завдання оптимізації для управління 

потоками енергії таким чином, щоб втрати енергії на рівні системи були 

зведені до мінімуму. Щоб досягти контролю над потоками енергії необхідно 

тимчасово зберігати та вивільняти енергію за потреби [1], [5], [12], [14], [15]. 

Енергетичні буфери можуть зберігати енергію в різних формах залежно від 

їхньої структури. Шасі автомобіля також є енергетичним буфером, який 

накопичує та зберігає кінетичну енергію. Транспортний засіб може 

прискорюватись, коли рухається з гори й накопичувати кінетичну енергію, а 
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потім вивільняти її під час підйому. Будь-який компонент з обертовою або 

інерцією переміщення можна вважати енергетичним буфером порівняно з з 

класичними акумуляторними батареями, які зберігають енергію в хімічній 

формі. Поповнювати енергію можна під час гальмування генератором, де 

основною метою оптимізації є зниження споживання палива і забезпечення 

належної ефективності гальмування, тобто прийнятний гальмівний шлях. 

Компоненти двигуна та системи охолодження також можуть зберігати 

енергію у вигляді явища ентальпії - тепла, що утворюється в процесі 

згоряння, коли температура двигуна підвищується. Температура регулюється 

шляхом перенесення частини утвореного тепла в навколишнє середовище за 

допомогою системи охолодження двигуна. Система охолодження може 

витратити додаткову енергію на зниження температури двигуна й таким 

чином, потужність на охолодження може бути зменшена під час періоду 

високого навантаження. Якщо зменшена потужність охолодження при 

високому крутному моменті двигуна економить більше палива, ніж при 

низькому крутному моменті двигуна споживається, загальна витрата палива 

зменшується. У цьому аспекті двигун і система охолодження діють як 

енергетичний буфер, який тимчасово зберігає енергію [2], [17], [18]. 

Тому не лише конструкція має вирішальний вплив на витрати енергії 

автомобілями, але й системи оптимізації та контролю. Це дозволяє 

підвищити ефективність використання автомобільного транспорту завдяки 

використанню прогресивних технічних рішень, модернізації та впровадження 

ефективних організаційних заходів. 

Через технологічну та інноваційну відсталість питомі паливні й 

енергетичні затрати на транспорт в Україні є вищими приблизно на 20-40 %. Для 

зниження даного негативного явища необхідне використання рухомого складу, 

що знаходиться в належному технічному стані, тобто основні технічні й 

експлуатаційні показники повинні знаходитись на належному рівні й відповідати 

номінальним показникам [1-2], [18-20]. 

Метою роботи є: обґрунтування організаційних моделей технічного 
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обслуговування автомобілів з розробкою заходів для зменшення витрати 

оливи і палива автомобільними двигунами. 

Для досягнення поставленої мети необхідно: 

- провести аналіз факторів та експлуатаційних умов, що мають 

визначальний вплив на витрату оливи і палива автомобільними двигунами; 

- провести аналіз законодавчої бази та нормативних документів, якими 

регламентується витрату оливи і палива автомобілями; 

- провести аналіз міжнародних стандартів та процедур випробування 

автомобілів на відповідність екологічним стандартам та енергоефективності 

автомобілів; 

- сформувати оціночні показники надійності та закономірності зміни 

технічного стану автомобільних двигунів; 

- дослідити закономірності зміни витрати палива та моторної оливи 

відносно технічного стану з врахуванням пробігу автомобілів. 

Об’єктами роботи є фактори та експлуатаційні умови, які 

найбільше впливають на витрату оливи і палива автомобільними двигунами, 

витрата паливо-мастильних матеріалів відносно зміни технічного стану 

циліндро-поршневої групи двигуна. 

Предметом роботи є закономірності зміни витрати паливо-мастильних 

матеріалів відносно зміни технічного стану циліндро-поршневої групи двигуна. 

Практична цінність роботи: обґрунтовано модель прогнозованої витрати 

паливо-мастильних матеріалів відносно зміни технічного стану циліндро-

поршневої групи двигуна з врахуванням пробігу автомобіля. 
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РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1 Аналіз нормативних документи, що регламентують витрату палива 

та використання інших експлуатаційних матеріалів у автомобільному 

транспорті 

 

В Україні основними документами, за якими визначають витрату ПММ та 

експлуатаційних матеріалів на автомобільному транспорті є норми закону «Про 

затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті». Дані положення затверджуються Міністерством 

інфраструктури України у сфері автомобільного транспорту, за даними і 

методиками розробленими Державним підприємством "Державний 

автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (ДП 

"ДержавтотрансНДІпроект") [6], [20], [22]. 

Нормативною базою передбачено нормовану витрату ПММ та 

експлуатаційних матеріалів колісними та гусеничними транспортними 

засобами залежно від їх типажу та експлуатаційного призначення: 

спеціалізованого, спеціального, загального. Відповідно до законодавства 

нормуються витрати пов’язані з встановленням додаткового обладнання з 

врахуванням нових або змінених конструкцій, а також з врахуванням і 

сучасних умов експлуатації. Дані законодавчі акти регулюють господарські 

взаємовідносини та формування тарифів для підприємств, організацій та 

установ (суб'єктів господарювання), що є резидентами на території України й 

експлуатують автомобілі, колісні та гусеничні транспортні засоби. За 

рахунок цього здійснюється економія палива моторних олив, а також 

підвищення безпеки учасників дорожнього руху. 

Відповідно до затвердженого «Положення про норми витрат палива та 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» у 2012 році було 

внесено та затверджено поправки та уточнення: 

У розділі , 1 абзац восьмого пункту 1.1 стосується базових нормативів на 
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роботу автономного (незалежного) обігрівача протягом однієї години 

напрацювання"; 

В абзаці 7, пункт 1.2 слова та цифри замінено словами та цифрами: 

"Максимальна норма на перевезення або проведення транспортних 

робіт, послуг Hw залежно від типу транспортних засобів та виду палива 

встановлена: 

- для бензинових ДВЗ - 2,0 л/100 т·км;  

- для дизельних ДВЗ - 1,3 л/100 т·км. 

Також встановлено норми споживання під час роботи за межами 

населених на дорогах із твердим покриттям - асфальтобетону, цементобетону. А 

також для усіх умов, що не підпадають під застосування спеціальних 

коригувальних коефіцієнтів. Враховуючи це, гранично допустимі норми 

Hw встановлено: 

- для бензинових ДВЗ - 1,4 л/100 т·км; 

- для дизельних ДВЗ - 0,9 л/100 т·км. 

А у випадках використання альтернативних видів палив, зокрема 

зрідженим нафтовим газом (ЗНГ), стисненим природним газом (СПГ), 

необхідно застосовувати перевідні коефіцієнти. 

Крім того на фактичну витрату палива під час виконання на виконання 

транспортних робіт збільшують залежно від в умов й режимів експлуатації - 

кількості зупинок, розгонів-гальмувань, збільшення опору коченню через 

неякісне дорожнє покриття, рельєф місцевості, прямолінійність доріг, 

перепад висот, тощо [23], [24]. 

Розрахунок норми витрат палива на виконання транспортної роботи за 

кожним видом транспорту, маршрутами встановлюється окремо й затверджується 

наказом по суб’єктах підприємництва. В даному випадку рекомендується 

диференційований підхід до встановлення значень витрати палива залежно 

від умов й технологічних особливостей транспортних засобів. 

Також є визначеною та регламентується корма витрати на одну тонну 

спорядженої маси Hg (л/100 т·км для автопоїзда, автомобіля, причепа або 
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напівпричепа, тощо) 

Під дію даного законодавства також підпадає такий пункт, як норма на 

маневрування під час навантажувально-розвантажувальних робіт та операцій. 

Дана норма застосовується для автомобілів і автопоїздів, що враховує 

збільшення витрат палива, необхідного для маневрування, переїздів та 

використання штатних систем й приводів від ДВЗ. Даний пункт Hz 

враховується для кожного циклу руху з вантажем, залежно від 

вантажопідйомності автомобіля: 

 

Hz = 0,02 х Gв,                                                                     (1.1) 

 

де: Hz – норма споживання на один циклу руху з вантажем, л.; 

Gв - вантажопідйомність автомобіля, т. 

Для бензинових ДВЗ ця норма споживання автоматично збільшується на 

20…25 %. 

Для систем комфорту та кліматизації автомобілів передбачено норму 

використання палива на роботу автономного (незалежного) обігрівача Hон, що 

застосовується для техніки на колісному шасі, оснащених обігрівачами чи 

компресорними кондиціонерами й розраховується залежно від температури 

навколишнього середовища у відсотках; 

- до 20 % ( +15°C …. +5°C);  

- до 40 % ( +5°C …. - 5°C); 

- до 80 % ( -15°C …. - 25°C). 

Нормативні витрати палива, з використанням спеціалізованого обладнання 

Qн – виконується згідно норм чи рекомендації заводу-виробника, за умови, 

що автомобіль і додаткове обладнання знаходяться в належному технічному 

стані. 

Для стокових моделей, або замовних модифікацій автомобілів, за 

умови, що такі істотно не відрізняються моделями й потужністю двигуна, за 

рахунок встановлення кузовів-фургонів, кузовів-самоскидів, кузовів-цистерн 
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застосовують тимчасове збільшення норми споживання у перерахунку на 

одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км). 

Тоді на одну тонну спорядженої маси для різних споряджених мас, 

наприклад, з використанням газобалонного обладнання ГБА (ГДА): бензин в 

еквіваленті до стисненого природного газу (СПГ) розраховують 1:1, бензин до 

зрідженого нафтового газу (ЗНГ) встановлюють в межах 1: 1,20…1,25 

(залежно від системи впорскування палива). 

Також наявні рекомендації щодо застосування мінімальних поправочних 

коефіцієнтів від температури навколишнього середовища, в якому 

експлуатується автомобіль. Загальновідомо, що електронні системи управління 

двигуном автоматично збільшують паливоподачу пропорційно зниженню 

температури, наприклад: 

- до 4 % за температури від -5°C до -10°C; 

- до 10 % за температури від -20°C до -20°C; 

Тобто даний коефіцієнт застосовується залежно від періоду та регіону 

експлуатації за даними Українського гідрометеорологічного центру Державної 

гідрометеорологічної служби й затвердженого ДП "ДержавтотрансНДІпроект". 

Поправки на споживання палива, які враховують коливання температури, 

можуть визначатись для певного звітного періоду експлуатації або 

залишатись для усього звітного періоду експлуатації (року, тривалості 

виконання роботи) й затверджується рішенням керівництва підприємства [6], [23], 

[24]. 

Загалом для окремих автомобілів парку підприємства можуть 

встановлюватись, індивідуальні розрахунки, також вони можуть розраховуватись 

для частини маршруту, або часу доби надання послуги. 

Однак, під час застосування поправочних температурних коефіцієнтів 

рекомендується застосовувати максимальну надбавку на короткі відстані – 

2…5 км та мінімальні, якщо один їздовий цикл автомобіля перевищує 10 км. 

За рішенням керівництва підприємства можна встановити додатковий 

відсоток до температурної надбавки, для випадку пробігу автомобіля менше, або 
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окремо для перших 2 км маршруту, якщо перерва між їздовими циклами 

становить не менше однієї години: залежно від фактичної середньої 

температури повітря: 

- до 4 (додатково) % за температури від -5°C до -10°C; 

- до 10 (додатково) % за температури від -20°C до -20°C. 

У випадку застосування поправочних коефіцієнтів, вони повинні бути 

належно задокументовані (записами у затверджених графіках руху, 

маршрутних, чи дорожніх листах, тощо), а їх застосування вводиться в дію 

відповідним наказом по підприємству. 

Аналогічно регламентується застосування поправочних коефіцієнтів під 

час роботи транспорту в гірській місцевості залежно від висоти над рівнем 

моря: 

- до 5 % висота – 300…800 м;  

- до 15 %; висота – 2001…3000 м. 

Однак застосування даного коефіцієнта для певних автомобілів на 

певних відрізках маршрутів вимагає наявності на певних ділянках дороги 

дорожніх знаків: 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск". Згідно цього 

можна застосовувати поправку на додаткове нарахування палива за такими 

значеннями : 

- до 5 %; підйом 4…8%; 

- до 7 %; підйом більше 8%. 

Застосування поправочних коефіцієнтів може бути обґрунтованим під час 

роботи транспорту в міських умовах. В межах невеликих міст та 

районних центрів, наявності в них регульованих світлофорами перехресть 

можливе збільшення витрати палива до 5 %. В ряді обласних центрів з 

невеликою густотою населення збільшення витрати палива може сягати 10%. 

Тоді як в межах міст «мільйонників» Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса, 

Харків збільшення витрати палива може сягати 15 %. У випадку 

використання гібридних силових установок значення надбавки знижують на 5%. 

Законодавством регламентується робота транспорту, за умови частих 
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зупинок - більше однієї зупинки на 1 км, у цих випадках можливе збільшення 

споживання палива до 10 %. 

Аналогічною є ситуація під час виконання транспортних операцій на 

низьких технічних швидкостях (в межах 5…20 км/год), або постійний рух у 

заторах, центральними вулицями міст. За цих умов до 10 % також можливе 

збільшення споживання палива до 10 %. 

Рівень споживання палива коригується відносно загального напрацювання 

автомобілів. У перші 60 мотогодин для нових або капітально відремонтованих 

двигунів після ремонту допускається збільшення витрати палива 10 %: 

- до 3 % за умови пробігу від 100 до 150 тис. км і більше 5 років 

експлуатації; 

- до 9 % за умови пробігу від 250 до 400 тис. км і більше 14 років 

експлуатації. 

Для корекції норм встановлених заводами-виробниками можуть 

застосовуватися будь-які коефіцієнти, що визначені у розділі 3 постанови з 

відповідними обмеженнями. Однак вони не можуть використовуватись 

одночасно для всіх автомобілів на весь період їх експлуатації. 

Під час використання автомобіля на постійних маршрутах проводять 

належне обґрунтування використання необхідних поправочних коефіцієнтів на 

певний період відносно нормованих показників. Тоді як у випадку 

епізодичного виникнення факторів необхідна їх фіксація та документування для 

законного застосування поправочних коефіцієнтів під час розрахунку витрат 

палива. 

За необхідності рівень фактичного споживання палива можна 

визначати за допомогою тарованих телематичних систем або штатних 

бортових комп'ютерів. Для цього на підприємстві створюють відповідну 

комісію, яка встановлює: 

- технічний стан автомобіля; 

- контроль за раціональним режимом експлуатації автомобіля водієм; 

При магістральних перевезеннях на високих технічних швидкостях 
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(понад 70 км/год) витрати палива збільшуються пропорційно квадрату 

швидкості. й може збільшитись на третину відносно нормативних значень 

(рис. 1.1) швидкості 90 км/год.). При швидкості 140 км/год. перевитрата 

палива може становити вже близько двох разів у порівнянні з витратою при 

швидкості 90 км/год [6], [8], [24]. 

Типова залежність питомої Q (л/100 км) витрати палива від швидкості 

сталого руху автомобіля (км/год.) наведена на рис. 1.1 Q (л/100 км). 

 

 

Рис. 1.1. - Закономірність зміни питомої Q витрати палива відносно швидкості 

руху V автомобіля 

 

Відповідно до збільшення швидкості зростає кінетична енергія 

автомобіля та зупинний шлях, а відповідно зростають ризики для учасників 

дорожнього руху. 

Також дослідження демонструють, що агресивна манера їзди впливає на 

витрату палива технічно справним автомобілем більше ніж на третину. 

За умови використання автономних обігрівачів та нагрівальних 

установок, споживання палива розраховують: 
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                    ,                                                (1.2) 

 

де: Qон - максимальна витрата палива під час роботи обігрівача, л/год.;  

Hон – номінальна витрата палива під час роботи обігрівача, л/год.; 

KТ – час роботи обігрівача залежно від температури навколишнього 

середовища; 

tон – середня тривалість роботи обігрівача. 

Також постановою передбачене використання основних термінів, 

позначень та скорочень. 

У додатках наведено основні умовні позначення та скорочення, які 

дозволяють уніфікувати трактування базових понять, наприклад: 

- номінальна потужність двигуна - Ne, кВт;  

- робочий об'єм двигуна - Vp, куб. см; 

- тип коробки передач – КП: 

- механічна коробка передач - М; 

- автоматична коробка передач – А. 

Для належного обґрунтування норм витрати палива призначення та 

експлуатаційних умов необхідно вказати тип шасі, приводу й розгорнуту 

колісну формулу. В маркуванні колісної формули необхідно послідовно 

через кому вказати кількість осей, а для кожної окремої осі після знаку 

дефісу послідовно проводять маркування наступним чином: 

- тип та наявність приводу (літера П);  

- тип приводу - постійний (літера П); 

- тип приводу - що відключається (літера В);  

- керована вісь, що управляється (літера У). 

Для уніфікації умовних позначень запропоновано використовувати 

типові комбінації символів та літер (рис. 1.2), наприклад, після позначення 

номера осі у дужках необхідно вказати кількість шин (1 – одношинні колеса, 2 - 

двошинні). 
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Рис. 1.2. - Типові умовні позначення колісних схем шасі автомобілів 
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1.2 Аналіз факторів, що впливають на споживання паливо-мастильних 

матеріалів та викидів автомобілями 

 

Під час експлуатації легкових автомобілів у реальних умовах можуть 

існувати значні розбіжності, які також називають «недоліком» або 

«розривом», між офіційно заявленими виробниками рівнями споживання 

палива (NEDC та викидів CO2). Ця розбіжність пояснюється, з одного боку, тим, 

що сьогоднішній сертифікаційний тест у Європі не враховує 

різноманітність різних реальних умов експлуатації, тому не дає реалістичних 

результатів. Ця різноманітність умов експлуатації повинна ґрунтовно 

досліджуватись з метою виявлення факторів, що впливають на споживання 

палива [19], [24]. 

З іншого боку, розбіжність виникає також через так звані «вилки 

значень», які пов’язані з алгоритмом тестування, що дає змогу отримати 

законне тлумачення процедури сертифікації, що призводить до вимірювання 

нижчого рівня витрати палива та викидів CO2. 

Після виявлення значних розбіжностей між заявленими та реальними 

даними був розроблений сценарій моделювання для кращого дослідження 

кожного фактора, має вплив на заявлені показники. Моделювання проводять для 

трьох типів транспортних засобів: атмосферних бензинових (NA), 

бензинових турбованих і дизельних. Тому крім базового сценарію офіційної 

процедури випробувань змоделювати й дослідити фактори та умови з точки 

зору викидів CO2 для двох типів тестувань: NEDC та специфічних 

параметрів WLTP. 

Підведення підсумків для різних сценаріїв моделювання дає змогу 

зробити висновки, щодо споживання енергії і викидів CO2 та найбільш 

вагомих факторів їх комбінації, залежності від стилю водіння та умов 

експлуатації. На першому етапі необхідно виявити та дослідити найбільш 

вагомі фактори, за допомогою огляду літературних даних та досліджень. 

Аеродинаміка. Аеродинаміка і відноситься до форми та дизайну 
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автомобіля та його лобової площі. Різні модифікації форми та зміна 

передньої частини, таких як додавання багажника на дах з додатковим 

навантаженням може збільшити аеродинамічний опір, що призводить до 

збільшення палива споживання (EPA 2014b). Орієнтовні значення збільшення 

витрати палива становить приблизно 5 % для рейлінгів, надбудов і боксів, 

тоді як за відкритих вікон за швидкості автомобіля близько 130 км/год 

становить 5,1 %. Наявність бокового вітру, хоча це сильно залежить від 

загальної форми автомобіля та дизайну, за наявності спойлерів та обвісів веде 

до перевитрати палива на 2 %. 

Змодельований ефект від використання різноманітних надбудов для 

даху, найбільш значущим є бокси, оскільки це найпоширеніша модифікація 

форми. Щодо їх аеродинамічного ефекту, то збільшення викидів становило в 

середньому 6,5 % та 9,7 % для NEDC та WLTP відповідно. Важко оцінити 

точне значення зміни опору повітря через відкриття вікон та бічного вітру, 

оскільки це тісно пов’язане з аеродинамічними характеристиками автомобіля. 

Розрахунковий діапазон змін опору повітря може коливатись: знижений 

аеродинамічний опір на 10 % може зменшити викиди CO2 на 2,5 % для NEDC та 

3,6% для протоколу WLTP. З іншого боку, збільшення опору повітря на 10 % 

призводить до додаткових викидів 2,4 % і 3,8 % відповідно. 

Метеорологічні умови навколишнього середовища відносяться до 

зовнішніх умов, таких як вітер, температура та барометричний тиск. Вони 

впливають на показники споживання палива автомобілем, впливають на 

роботу двигуна (наприклад, в'язкість моторного масла, потік повітря у 

системі впуску двигуна, тощо). Вони може також вплинути на поведінку 

водія, оскільки водій повинен налаштувати свій режим водіння відповідно до 

заданих умов. Вплив температури оцінюється в порядку збільшення на 0,5 % 

споживання палива за температур нижчих за 20 oC. Наявність опадів може 

потенційно збільшити витрату палива на 30 % або більше [1], [2], [12]. 

Дані, отримані за результатами випробування показали, що вплив пуску 

холодного двигуна за 25 oC за NEDC становить близько 8 %, тоді як для 
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WLTP - 3,3…4,8 %. За температури навколишнього середовища – 7 oC ефект 

холодного пуску майже вдвічі вищим (приблизно на 20 % вищі викиди CO2 в 

порівнянні з повністю прогрітим двигуном) для протоколу NEDC збільшення 

витрати становить близько 6,8%. Температура навколишнього середовища 15 

oC, вважається близькою до середньоєвропейської, що призвело до 

зростання витрати пального 12 % та 4,5 % відповідно у порівнянні з 

лабораторними випробуваннями. 

Стиль водіння. Характер водіння відноситься до стохастичних моделей 

водіння, які є надзвичайно різноманітними для кожного окремого водія. 

Наприклад, агресивне водіння - прискорення і максимальна швидкість, 

можуть значно збільшити витрату палива до 26 %, тоді як економне водіння 

може забезпечити зниження витрати в межах 3…9 %. Однак в реальних 

умовах цей показник на 28 % вищий ніж за лабораторних випробувань. 

Стан транспортного засобу залежить від технічного обслуговування, 

наприклад, своєчасна заміна масла, перевірка тиску в шинах і правильне 

використання типу шин. Встановлено, що використання моторного масла 

низької в'язкості може призвести до зниження витрати палива майже на 4 %. 

Крім того, зменшення коефіцієнта опору коченню шин на 10-20 % (тобто 

відповідність найкращому класу енергоефективності) може забезпечити 2,1% в 

економії палива. З іншого боку, тиск у шинах на 0,2 атм. нижчий ніж 

рекомендоване може призвести до збільшення споживання палива на 1,4 %. 

Інші фактори, такі як засмічені повітряні фільтри та неправильне 

розташування коліс, можуть збільшити витрату палива від 3 до 6 %. 

Вплив в'язкості мастила та опору коченню досліджено шляхом 

моделювання. Використання моторного масла з меншою в'язкістю призвело до 

зниження викидів до 2,2 % у порівнянні з NEDC для бензинових 

автомобілів і до 4,1 % для дизельних. WLTP тестування продемонструвало, що 

бензинові автомобілі можуть забезпечити вигоду споживання палива до 2 % у 

викидах, тоді як відповідне значення для дизельного автомобіля становить 

2,4 %. Відмінності між бензиновим і дизельним транспортним зумовлені 
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використанням різних типів мастила, оскільки для дизельних двигунів, 

застосовують мастила підвищеної в'язкості. 

Експлуатаційна маса представляє загальну вагу автомобіля. У міру 

збільшення маси буде потрібна більша енергія для прискорення та підтримки 

постійної швидкості, а відповідно й палива. Літературні джерела свідчать, що 

для додаткової маси в 100 кг, витрата палива може збільшитися до 5-7 % 

порівняно зі значеннями отриманими під час сертифікації. Ефект маси може 

бути ще більшим, якщо на даху змонтовані бокси або під час буксирування 

причепа враховуються – в даних випадках збільшується витрата палива до 

35% % (ADAC 2012). Вплив додаткової маси буксирування порожнього 

причепа також збільшує викиди на 25 %, це пояснюється комбінованим 

ефектом збільшення маси і опору повітря. 

Додаткові пасажири збільшують масу автомобіля, й відповідно 

збільшить споживання палива до 5% та викиди 7,5 г CO2/км під час руху 

автомобіля зі швидкістю 130 км/год. 

Ефект дороги. Морфологія, дорожнє покриття, напрям відносяться до 

умов, з якими взаємодіє транспортний засіб. За різних типів дорожнього 

покриття може змінюватись витрата палива на 3,2 %, а ухил в понад 2% 

збільшує витрату палива на 20 %. Різкі прискорення і гальмування, простої та 

робота на холостому можуть мати дуже негативний вплив на витрату палива. 

Завдяки великій різноманітності умов руху максимальні значення, споживання 

порівняно з відповідними базовими значеннями можуть сягати до 50%. 

Вплив автомобільного палива. Автомобільне паливо - це суміші різних 

видів вуглеводнів та інших органічних речовин і сполук (наприклад, етанол або 

метилефіри у випадку біопалива), а їх характеристики регламентується 

відповідними стандартами. Склад палива змінюється в залежності від часу 

року, наявність певних сумішей, а також географічного регіону, де паливо 

виробляється або продається. Також впливають на склад і характеристики 

палива особливості, пов'язані з погодними умовами, різними регіональними 

стандартами, ринком збуту, наявності присадок та сумішей, регіональної 
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політики. Останнє трактування набуває вагомості, коли пропонується 

використання різних варіантів біокомпонентів комерційного палива. Біопаливо 

може принести користь з точки зору зниження викидів вуглецю, але під час 

фактичної експлуатації водії можуть спостерігати збільшення об’ємної 

витрати палива або погіршення потужності. Загалом збільшення об’ємної 

витрати палива (л/100км) для різних сумішей біопалива може бути від 0 до 2 % 

для 10 % об'єму біодизельного дизельного палива (B10) або до 28 % для 85 % 

концентрації етанолу у бензині марки E85. Наприклад, під час використання 

палива марки E5 для бензинових отримано результати, які показали незначне 

збільшення викидів CO2 - 0,5 %. 

 

1.3 Методики оцінки паливної ефективності автомобілів та 

нормування шкідливих викидів 

 

Сертифікаційний тест передбачає багато факторів, які можна використати 

для отримання меншого викиду CO2 за аналогічної продуктивності. Однак 

різноманітні процедурні елементи потребують більш точного визначення для 

того, щоб отримати більш, послідовну, достовірну та надійну методику 

випробувань. Очікується, що новий гармонізований протокол випробувань 

(WLTP) виправить значну частину проблему пов’язану з гнучкістю 

показників та призведе до більш реалістичних оцінок дійсного рівня споживання 

палива транспортними засобами. 

Розробка та адаптація WLTP ґрунтується на реальних режимах 

експлуатації транспортних засобів, з використанням найсучасніші статистичних 

методів. Однак варто зазначити, що будь-яка лабораторна процедура 

тестування не в змозі врахувати усіх наслідків реальних умов водіння і 

тому отримана витрата палива та викидів CO2 будуть лише частковими з 

нескінченної кількості можливих значень, яких сягає транспортний засіб у 

реальному житті. 

Для кількісної оцінки впливу деяких факторів змодельовано низку 
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різних сценаріїв для поточних можливостей тестування та оцінки викидів 

відповідних транспортних засобів відповідно до WLTP та реалістичних умов. 

Тестування слід розглядати як орієнтовний, а не як вичерпний розрахунок, 

оскільки використовується лабораторний тест з повним спектром гнучкості 

факторів впливу і умов експлуатації. Тест WLTP на даний момент не може 

кількісно визначати усі показники з високою точністю через відсутність 

необхідної інформації, однак перевіряється відповідність граничним умовам. Усі 

діючі сценарії випробування автомобілів представлено на рисунку 1.3. 

 

 

Рис. 1.3. – Зведені граничні умови процедури випробування транспортних засобів 
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У таблиці 1.1 наведено середні значення зростання споживання палива та 

шкідливих викидів залежно від категорій та факторів впливу на 

експлуатаційні показники. 

Таблиця 1.1 

Середні значення збільшення витрати палива залежно від категорій та 

умов на експлуатації (за літературними даними) 
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продовження таблиці 1.1. 
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продовження таблиці 1.1. 

 

 

Північна Америка. Для вивчення характеристик енергоефективності 

автомобілів було розроблено схему випробування, яка імітувала типовий 

їздовий цикл «дім-робота». Процедура випробування передбачає різноманітні 

режими руху - розгону та гальмування, холодного та гарячого пуску двигуна. 

Середня технічна швидкість випробування середня – 35 км/год, довжина 

маршруту – 17,9 км, час випробування – 31 хв, гранична швидкість 85 км/год, 

Існувало два випробування- міський та міжміський цикл [2], [19]. 

Між міським та міжміським циклами лабораторних випробувань та 

реальними умовами експлуатації: існують значні відмінності, і як наслідок 

результати: 

- прискорення та сповільнені плавні без різкої зміни; - усі додаткові 

системи та споживачі вимкнені; 

- обмежена максимальна швидкість; 

- в обох випадках температура повітря становить 24°C; 

Відповідно до процедури отримують дані, за якими порівнюють 

енергоефективність автомобілів за однакових умов. Після цього формують 

певний рейтинг паливної економічності, на який опираються споживачі та 

виробники. 

Європейський Союз. Для країн Європейського Союзу в даному напрямі 

встановлюють дерективи, відповідно до яких стандартизують класи енерго- та 

екологічної ефективності автомобілів та інших споживачів енергії. 
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Директивою ЄС 1999/94 передбачається стандартне маркування (рис. 1.4) 

та присвоєння класу енергоефективності автомобіля. Маркування відображають 

на кольоровій наліпці формату А4 з відповідними значеннями витрати 

палива та викидів окису вуглецю (СО2). 

 

Рис. 1.4. – Маркування класу екологічної та енергоефективності автомобіля в 

країнах ЄС 

 

Європейський випробувальний цикл складається з чотирьох заїздів, що 

імітують міський режим їзди та один заїзд, що імітує їзду за містом, при чому 

кожне випробування розпочинається з холодного пуску двигуна. У міському 

циклі випробування максимальна швидкість не перевищує 50 км/год, 

пройдений шлях – приблизно 1 км, а час випробування – 3 хв. 

Для європейської лабораторної (рис. 1.5) процедури випробування 

також характерні значні відмінності порівняно з реальними умовами 

експлуатації автомобілів: 
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Рис. 1.5. – Європейська лабораторна процедура випробування автомобілів в 

країнах ЄС 

 

- в лабораторному випробуванні відсутній ефект взаємодії рельєфу 

дороги з колісними рушіями; особливості території та тип дорожнього 

покриття; 

- прискорення та сповільнені плавні без різкої зміни; - помірна температура 

– 18…26°C; 

- для випробування використовують нові автомобілі, з якісними 

експлуатаційними матеріалами, присадками та паливом. 

Аналогічно Північноамериканській процедурі, в результаті отримують 

рейтинг паливної економічності автомобілів, випробуваних в ідентичних умовах. 

  



31  

Висновки до розділу. 

 

1. В Україні основними документами, за якими розраховують та 

формують транспортні тарифи відносно граничних норм споживання ПММ та 

експлуатаційних матеріалів на автомобільному транспорті є постанова «Про 

затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті». Формування і розрахунок тарифів проводять за 

методиками розробленими Державним підприємством "Державний 

автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (ДП 

"ДержавтотрансНДІпроект"). 

2. Під час експлуатації легкових автомобілів у реальних умовах можуть 

існувати значні розбіжності з офіційно заявленими виробниками рівнями 

споживання палива (NEDC та викидів CO2). Ця розбіжність пояснюється, з 

одного боку, тим, що сьогоднішній сертифікаційний тест у Європі не 

враховує різноманітність різних реальних умов експлуатації, тому не дає 

реалістичних результатів. Тому крім базового сценарію офіційної процедури 

випробувань NEDC прийнято та ратифіковано процедуру з специфічними 

параметрами WLTP. 

3. Між міським та міжміським циклами лабораторних випробувань та 

реальними умовами експлуатації: існують значні відмінності, і як наслідок 

результати: 

- прискорення та сповільнені плавні без різкої зміни;  

- усі додаткові системи та споживачі вимкнені; 

- обмежена максимальна швидкість; 

- в обох випадках температура повітря становить 24°C. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ КАТЕГОРІЙ 

УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ 

 

2.1 Визначення основних експлуатаційних умов роботи автомобіля 

 

У процесі експлуатації та пробігу автомобіля основні його 

функціональні характеристики повільно погіршуються через спрацьовування 

тертьових поверхонь, ушкодження та вихід з ладу деталей, втрату міцності 

(втому) матеріалу. Неналежне обслуговування, незадовільна дорожня 

інфраструктура, неякісні паливо-мастильні матеріали ще більше знижують 

його паливну ефективність під час експлуатації. Для зниження даних 

негативних явищ транспортні засоби потребують належного сервісного 

обслуговування та ремонту (рис. 2.1, табл. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. – Категорії та умови експлуатації автомобілів 
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Таблиця 2.1 

Середні значення періодичності ТО транспортних засобів для І категорії 

умов експлуатації 

 

 

Періодичність ТО-1 і ТО-2 визначається переважно відносно пробігу 

автомобіля, або часу (наприклад раз у рік, раз в п’ять років), залежно що 

настане швидше. На початку експлуатації виділяють найменший інтервал 

припрацювання чи обкатування [6-9], [12], [14], [18], [20]. 

В АТП та підприємствах існує потреба в належному обґрунтуванні 

системи нормування витратою пального. На сьогодні підприємства найчастіше 

застосовують просту розрахункову методику відшкодування витрати палива 

залежно від пробігу. Дані при цьому використовують за показами одометра. 

Це може вести до завищених грошових затрат, або ж, навпаки до 

недостатнього відшкодування використаних ресурсів. Часто підприємства 

вдаються до застосування складних супутникових навігаційних систем, що веде 

до значних затрат коштів та часу. 

Однак, автомобіль дуже часто перебуває в різноманітних умовах 

роботи. Особливо коли йде мова про вантажні автомобілі, перевезення 

людей, роботи спецтехніки. Використання палива дуже часто залежить від 

людського фактора. Тому така система стосується взаємодії «автомобіль-
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водій» в складних мінливих умовах зовнішніх чинників (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. - Система взаємодії «автомобіль–водій» в складних мінливих умовах 

зовнішніх чинників 

 

Тому належне врахування усіх чинників та факторів, що перебувають 

безпосередньому приведе до ефективного використання та контролю 

експлуатаційних матеріалів. Також це сприяє належному плануванню 

використання ресурсів та розрахунку вартості робіт. 

 

2.2 Аналіз та дослідження та моделювання паливної економічності 

автомобілів залежно від експлуатаційних умов 

 

Автомобільний транспорт впродовж останніх десятиліть стрімко 

розвивається, використовуючи при цьому значну кількість ресурсів та 

енергоносіїв. Експлуатація автомобільного парку пов’язана з споживанням 

палива та викидом продуктів їх згоряння в атмосферу. Протягом 1960-90 рр 

відбулась широка дизелізація комерційного автомобільного транспорту як 

одного з найбільш пріоритетних напрямків здешевлення перевезень. 

Використання більш продуктивних та економічних конструкцій дизельних 

двигунів стало можливим завдяки впровадженню турбонаддуву, що 

дозволило підвищувати їх літрову потужність [1], [2]. 

Однак погіршення екологічної та енергетичної ситуації вимагає ще 

більшого скорочення витрати палива, а насамперед, зниження рівня викидів. 

Крім експлуатаційних вимог, існує цілий ряд заходів щодо вдосконалення 
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організаційної структури управління транспортом, що дає змогу повністю 

використовувати статичну та динамічну вантажопідйомність автомобіля й 

здешевлення перевезень. Тому питання зниження витрати палива автомобілями є 

актуальною та значущою проблемою. 

Країни ЄС з 2009 року реалізують стратегію зменшення викидів CO2 та 

споживання палива легковими автомобілями (Директива ЄС № 333/2014). На 

даний момент вимірювання споживання палива та рівня викидів базується на 

новому європейському циклі випробування (NEDC), що є «лояльним» до 

європейських автовиробників (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. – Схема їздового циклу під час сертифікації автомобілів: 

а) – NEDC; б) – WLTC 
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Відповідний лабораторний протокол випробувань пройшли усі виробники 

протестовані у 2015 році. Проте є докази того, що сертифікаційний тест 

NEDC дає меншу витрату палива та зниження викидів CO2 ніж ті, які є 

насправді під час реальної експлуатації. Це спостереження можна віднести до 

низки факторів, таких як керуючий профіль NEDC, який має низьку 

швидкоплинність і широкі граничні умови сертифікаційного випробування 

(наприклад, комфортний діапазон температур в межах 26°C), обмежене 

використання допоміжних засобів або менша маса транспортного засобу, тощо. 

Дані фактори разом сприяють системному заниженню порівнюваних викидів 

CO2 та споживання палива з тими, які насправді відчувають водії. 

Сертифікаційний тест наразі є основним інструментом, який 

використовується для визначення дотримання норм енергоефективності та 

захисту навколишнього середовища. Інформація про продуктивність 

транспортних та економічність транспортного засобу надає споживачам 

зробити обґрунтований вибір на основі потреб при покупці автомобіля. Крім 

того, такий інструмент перевіряє виробників на предмет дотримання 

політики, законодавства та оподаткування, а також можливих схем 

стимулювання споживачів, які пов’язані з екологічними проблемами. 

Опрацювання результатів сертифікаційного тесту мають надавати 

специфічні техніко-економічні характеристики. кореляція даних повинна 

бути надійною, повторюваною, щоб забезпечувати результати, зрозумілі 

широкому загалу, бути максимально простим й репрезентативним. 

В результаті випробування забезпечують рівні умови для різних 

виробників транспортних засобів й таким чином заохочувати інновації та 

прозорість. В результаті сертифікаційного випробування знаходять 

компроміс між середньою продуктивністю автомобіля, неминучою 

витратою палива та викидами CO2. 

Процедура випробування, повинна охоплювати усі можливі умови 

експлуатації одночасно, враховувати велику кількість факторів, які не 

обов'язково є однаковими для всіх та характер водіння водіїв. 
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Але слід зазначити, що насправді витрата палива автомобіля сильно 

залежатиме від умов роботи та стану транспортного засобу. Насправді не 

існує єдиного значення витрати палива, для конкретного транспортного 

засобу, однак необхідно врахувати усі можливі специфічні умови та 

поведінку водіїв. Відповідно до стратегій скорочення викидів CO2 та 

стимулювання OEM-виробників у процедурах використовували граничні 

межі умов випробування. Спочатку процедури сертифікації були розроблені для 

забезпечення відтворюваності вимірювання регульованих законодавством рівня 

викидів забруднюючих речовин, але не контролювали рівень споживання 

палива в реальних умовах водіння. Така практика збільшувала різницю 

між даними зареєстрованим в реальних умовах експлуатація та даними під 

час сертифікації. Усі недоліки існуючої процедури випробувань, були 

враховані у новій гармонізованій процедурі тестування, яка включає новий 

їздовий цикл випробувань (WLTC), й була затверджена в європейським 

законодавством у 2018 році. 

Через різноманітність умов експлуатації, поведінки водіїв, використання 

автомобіля тощо та наявність зовнішніх факторів, жоден протокол 

тестування, не може зафіксувати реальні характеристики транспортних засобів з 

абсолютною точністю. В результаті вплив зовнішніх факторів, які можуть 

змінюватися стохастично майже неможливо відтворити в лабораторних 

умовах. На сьогоднішній день проведено детальний кількісний аналіз 

факторів, що впливають на споживання палива та викиди CO2 легковими 

автомобілями. Розбіжність факторів сприяють розбіжності оцінок 

європейської системи сертифікації з сукупного дією впливу факторів, що 

зустрічаються в реальних умовах експлуатації. У таблиці 2.2 наведено 

короткий опис структури параметрів сертифікації європейської та нової 

гармонізованої процедури випробувань. 
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Таблиця 2.2  

Умови та параметри сертифікації європейської та нової 

 

 

Дуже важливо всебічно обґрунтувати вплив різних факторів на реальне 

споживання палива автомобілями на основі моделювання та кваліфікованих 

досліджень фахівців галузі. Найбільшу увагу слід приділити наступними 

чинникам: 

- допоміжні системи, адже сучасні автомобілі містять все більшу 

кількість допоміжних систем, в результаті чого підвищується споживання 

палива (даними факторами нехтують під час випробувань); 

- аеродинамічні характеристики автомобіля (вітер, відкриті вікна, 

можуть мати значний вплив на витрату палива, особливо на високих 

швидкостях); 

- метеорологічні умови (транспортні засоби перевіряються в 

контрольованому середовищі в лабораторії, яка погано відтворює зовнішні 

умови та їх влив на споживання палива); 
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- режим водіння (поведінка водія в реальних умовах відрізняється від 

поведінки під час випробування; тривалість та параметри поїздки); 

- стан транспортного засобу (для випробування надаються еталонні 

транспортні засоби, з відмінним обслуговуванням); 

- експлуатаційна маса; маса транспортного засобу може істотно 

відрізнятися від сертифікаційних параметрів; 

- дорожні умови, покриття, рельєф. 

Експлуатація автомобіля головним чином пов’язана з умовами та 

середовищем взаємодії й він не може бути ізольованим, як це відбувається в 

лабораторних умовах. 

 

2.3 Моделювання взаємодії експлуатаційних факторів, що впливають 

на витрату паливо-мастильних матеріалів та рівень шкідливих викидів 

 

Проблема ефективного нормування витрат палива пов’язана з 

врахуванням змінних умов експлуатації транспортних засобів відносно базових 

лінійних норм споживання. Їх варифікують за типами, категоріями моделями 

та модифікаціями автомобілів. Врахуванню підлягають виконані типи 

транспортних робіт, режими руху, дорожніми й кліматичними умовами. 

Визначення рівня споживання моторної оливи проводять у до кількості 

спожитого згідно передбачених методик. Базовим показником для визначення 

норми витрат пального є його лінійна витрата (Hs) й визначається в літрах на 100 

км пробігу автомобіля й залежно від типу виконуваної роботи передбачені 

стандартизовані показники: 

Hw – рівень споживання під час виконання транспортних робіт, 

пов’язаних з перевезенням вантажів (л/100 т·км); 

Hg - рівень споживання в перерахунку на 1 тону спорядженої маси (л 

/100·т.км); 

Hsc - рівень споживання під час виконання спеціальних робіт (л 

/100·т.км); 
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Hz - рівень споживання під час виконання маневрів та завантажувально-

розвантажувальних робіт за один транспортний цикл; 

Hsc - рівень споживання під час виконання спеціалізованих видів робіт (л 

/100·т.км); 

Hоп - рівень споживання під час роботи автономного обігрівача (л/1 год 

роб); 

Qн - рівень споживання палива під час пробігу в об’ємних одиницях (л-для 

рідкого палива, м3 – для стисненого, зрідженого газу); 

Qм - норми витрат мастильних матеріалів розраховують на 100 літрів 

пального або 100 м3 зрідженого газу. 

Усі базові показники збільшуються на 10…20 % для транспортних 

засобів, термін експлуатації яких перевищує 8 років. 

Під час врахування різноманітних додаткових факторів впливу 

(експлуатаційних, дорожніх, кліматичних) використовують систему коригуючих 

коефіцієнтів, на основі чого збільшують, або зменшують базову норму витрати 

палива [6-9]. 

Якщо умовами роботи передбачено сукупну дію додаткових факторів 

впливу, тоді передбачається застосування декількох коефіцієнтів одночасно, що 

забезпечує сумарний ефект коригування: 

 

                                                                               (2.1) 

 

При цьому допускається додаткове до 1% збільшення обсягів 

споживання пов’язаних з внутрішніми і технічними переміщеннями в межах 

підприємства. 

 

                          ,                                      (2.2) 

 

де: S - сумарний пробіг автомобіля, пов'язаний з виконанням 
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транспортних робіт, км, 

Kе - сума усіх коефіцієнтів коригування, %. 

Під час експлуатації легкових автомобілів чи автобусів визначають 

додаткову витрату пального під час роботи автономного обігрівача, з метою 

забезпечення належного комфорту пасажирів: 

 

                                 ,                 (2.3) 

 

де Тон – сумарне напрацювання автономного обігрівача в год. 

Нон - споживання палива автономного обігрівача, л/год. 

Додаткове використання палива в погодинному перерахунку нормують 

наступним чином: 

 

                                 ,          (2.4) 

 

де: Нsan - середня витрата палива на 100 км пробігу, звідси : 

 

                , л/100км(м
3
/100км)                    (2.5) 

 

де Hs - базовий рівень витрати пального, л/100 км,  

Gnp - споряджена маса причіпного складу, т, 

Витрату пального для автомобілів з самоскидними кузовними 

платформами розраховують: 

 

                                         (2.6)  

 

де:                        , 

Z - кількість транспортних циклів з вантажем. 

Для спеціалізованого рухомого складу, що виконують роботу без 

переміщення - крани, насосні установки, бурильні машини,: 
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                                             ,   (2.7) 

 

де Ноб - норма споживання пального під час роботи обладнання, л/год.; 

Тоб - час роботи обладнання, год. 

Під час виконання транспортних робіт (автомобільних перевезень), які 

розраховуються в тонно-кілометрах, витрата пального визначається: 

 

                                 

                                                                              (2.7) 

 

На основі даних з випробування автомобілів був проведено розрахунок 

витрати палива та рівня викидів під час холодного запуску бензинових і 

дизельних двигунів, де початкова температура випробування становила - 20°C, 

а дані порівнювались зі значеннями отриманими за оптимальних робочих 

температур двигуна + 90 °C (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. – Зміна витрати пального залежно від температури навколишнього 

середовища 
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Збільшення споживання палива коливається від 8,2 % до 21,3 % для 

результатами за NEDC порівняно з гарячим стартом, результати моделювання 

показують значне збільшення викидів CO2, особливо в холодних умовах. 

Підвищене споживання пального за -8…-6 °C становить близько 18 % для тесту 

NEDC і приблизно 6 % для тесту WLTP в порівнянні з гарячим пуском. 

Вплив погодних умов, як правило, досліджувався на предмет, зміни 

температури, тоді як досліджень щодо дощу, снігу та опадів загалом 

недостатньо. 

Під станом транспортного засобу розуміється загальний стан транспортного 

засобу з точки зору технічного обслуговування і природного зносу відносно 

пробігу і віку. Загалом виявлено кілька факторів, які можуть вплинути на 

витрату палива й найважливішими є мастильні матеріали, а також тип і стан 

шин, причому останні безпосередньо впливають на опір коченню. 

Під час сертифікаційного випробування до 25 % енергії палива 

витрачається на подолання тертя компонентів автомобіля, що відноситься до 

групи двигуна, трансмісії і гальм. Значна частина енергії втрачається на 

викиди вихлопних газів і нагрівання і, нарешті, близько 22 % загальної 

енергії палива фактично використовується для корисної роботи - руху 

транспортного засобу. 
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Висновки до розділу. 

 

1. У розділі проведено аналіз різноманітних процедур сертифікації 

автомобілів, визначено основні параметри, які підпадають під тестування. 

2. Визначено основні умови та експлуатаційні фактори, внаслідок 

яких відбувається збільшення споживання пального. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Особливості використання мастильних матеріалів двигунами 

внутрішнього згоряння автомобілів 

 

Основним споживачем нафтових та палив мастильних матеріалів є 

автомобільна промисловість. Конструкція двигунів постійно вдосконалювалася, 

щоб зменшити навантаження, забезпечити низьку витрату палива, збільшити 

потужність і в той же час відповідати екологічним вимогам щодо викидів. 

Оливи для змащування двигуна піддаються досить важким умовам, що 

характеризуються високими механічними, термічними і хімічними 

навантаженнями. Дослідження з цього приводу протягом останніх десятиліть або 

орієнтовані переважно в таких напрямках: 

1. досягнення належних умов змащування рідиною, починаючи з 

геометрії контактних поверхонь, щоб зменшити тертя та знос. 

2. поліпшення властивостей моторних олив за рахунок використання 

присадок і модифікаторів тертя. 

3. використання синтетичних олив. 

До основних функції моторних олив відносять. 

Забезпечення легкого запуску. Під час запуску двигуна моторна олива 

повинна бути досить рідкою, щоб колінчастий вал міг обертатися та миттєво 

розтікатись, щоб змастити усі життєво важливі компоненти двигуна. 

Найбільше зношування відбувається під час запуску до того, як масло 

досягне всіх частин двигуна. Однак, коли двигун прогрівається, олива не 

повинна ставати занадто рідкою й не стікати , а залишатись на поверхнях 

забезпечувати належне змащування. В'язкість оливи є мірою опору 

розтіканню. Вплив температури на в’язкість сильно варіює залежно від типу 

масла, а показником, який використовується для вимірювання зміни в'язкості як 

функції температури, є індекс в'язкості [1,2,13]. 
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Змащування та запобігання зносу. Після запуску двигуна олива 

подається масляним насосом у бік рухомих частин й повинна запобігати 

появі контактів метал-метал, утворюючи плівку мастила на тертьових 

поверхнях. За певних умов неможливо підтримувати суцільну плівку між 

рухомими частинами, а переривчасті контакти метал-метал виникають через 

утворення крапель і бульбашок під час запуску двигуна, у нових двигунах або 

після ремонту. Змащування в цих умовах визначається як граничне і можливе 

завдяки пакету присадок. 

Зменшення тертя. У разі безперервного змащування масляна плівка 

запобігає контакту металу з металом. В’язкість оливи повинна бути 

достатньо високою, щоб підтримувати наявність плівки. Якщо в’язкість вища за 

необхідну, двигун повинен додатково долати тертя рідини. Важливо 

відзначити, що в’язкість оливи змінюється, зі забрудненням. Механічні 

домішки, продукти окислення та м’які відкладення підвищують в’язкість 

оливи та при розчиненні паливом. 

Захист від іржі та корозії. За ідеальних умов паливо згорає та утворює 

вуглекислий газ та воду. Частина отриманої води видаляється через вихлопні 

гази, але частина конденсується на стінках циліндра. Вода також проходить 

через поршневі кільця й конденсує в картері, особливо за холодної погоди. 

Вода розчиняються в оливі з утворенням кислотних залишків, що 

утворюються в результаті природного окислення масла, Інгібітори корозії 

входять до складу пакету присадок оливи, які захищають кольорові метали, 

утворюючи бар'єр між ними і кислотами. 

Очищення деталей двигуна. З різних причин двигун внутрішнього 

згоряння не повністю спалює паливо. Частина продуктів часткового 

згоряння, що утворюються в результаті горіння, за певних умов утворюють 

золу та вуглець. Більшість сполук часткового згоряння викидається у вигляді 

золи через вихлопну систему, але частина відкладається на поверхнях 

двигуна. М’які відкладення можуть закупорювати масляні канали, знижуючи 

потік оливи. 
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Мінімізація відкладень. Певна частина оливи досягає верхньої частини 

поршневого кільця, щоб змастити сегменти та стінки циліндра. Важливо, що 

олива запобігає утворенню відкладень, які діють як тепловий бар’єр, і, як 

наслідок, поршні, сегменти, свічки запалювання та клапани більше не 

охолоджуються належним чином. Мастило має залишати кільця вільними, щоб 

зменшити кількість масла, яке потрапляє в камеру згоряння. Частина оливи, 

яка потрапляє в камеру згоряння, повинна згоріти без додаткових відкладень 

[1], [13], [15]. 

Охолодження двигуна. Система охолодження забезпечує відвід приблизно 

70% теплового навантаження на двигуна. Вана охолоджує верхню блок двигуна, 

включаючи головку циліндрів, стінки циліндрів і клапани. Колінчастий вал, 

корінні і упорний підшипники, система газорозподілу, поршні та інші 

компоненти в нижній частині двигуна охолоджуються виключно оливою. 

Тому дуже важливо постійно підтримувати належний рівень мастила. 

Забезпечення тиску. Поверхні поршневих кілець і стінок циліндрів не є 

рівними й цієї причини кільця не в змозі відділити камеру згоряння, від 

картера. Це призводить до зниження потужності та ефективності двигуна. 

Олива заповнює вказані місця і значно покращує ущільнення, оскільки 

товщина масляної плівки становить приблизно 0,025 мм, й зрештою вона не 

може компенсувати надмірний знос кілець або стінок циліндра. 

 

3.2. Методика оцінки стану циліндро-поршневої групи за допомогою 

компресометра 

 

Методика оцінки ступеня зносу ДВЗ за допомогою герметичного 

аналізатора, оцінки технічного стану залежно від потоку газів, що 

прориваються у картер, є недостатньо точними через протікання через 

ущільнювальну прокладку вимірювального приладу. Мінімізація витоків 

можлива лише шляхом початкового охолодження двигуна для створення 

тиску, ідентичного атмосферному. На точність вимірювання також впливає 
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інтенсивність вібрації. Однак цей метод досить простий й може конкретно 

вказує на несправний циліндр (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. – Вимірювання рівня компресії за допомогою компресометра 

 

Тому вимірювання компресії - найпопулярніший на сьогодні метод 

діагностики. Цей метод дозволяє виявити наявність або відсутність стиску в 

циліндрі, але неможливо визначити причину витоку, а похибка вимірювання за 

допомогою цього методу складає приблизно 30% [14]. 

Серед можливих несправностей (рис. 3.2) пов’язаних із втратою 

компресії в двигунах внутрішнього згоряння є погіршення контакту між 

кільцем і циліндром, найбільш часті випадки: 

- кільце переміщається в овальному циліндрі; 

- з різними діаметри кілець і циліндра в процесі зношування; 

- кільця і циліндри в процесі зношування отримали неправильну 

форму; 

- руйнування, або відкладення на кільцях; - спіральна деформація кілець; 

- неякісне осаджування під час встановлення 
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Рис. 3.2. – Загальний вигляд, призначення та основні несправності поршневих 

кілець 

 

За справного кривошипно-шатунного механізму (КШМ) максимальна 

величина вакууму в циліндрі, яку може створити даний механізм, є повним або 

фактичним вакуумом. Завдяки створенню масляної плівки величина сумарного 

вакууму при задовільному стані КШМ і клапанів не може бути меншою за 

певну величину (P1min). Отже, залежно від величини повного вакууму (P1) 

можна зробити висновок щодо стану КШМ [15]. 

Величина втрати тиску робочого в циліндрі при максимальному 

значенні тиску називається залишковим або паразитним вакуумом (Р2). Для 

задовільного стану КШМ і клапанів величина розрідження, що залишилася, 

характеризує стан кілець (ступінь зносу, коксування, розрив). Великий вплив на 
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величину співвідношення P1/P2 мають герметичність клапанів і наявність тріщин 

в поршні або головці циліндрів. Відхилення від номінального значення 

цього коефіцієнта означає наявність тріщин на деталях або вихід з ладу 

клапанів. 

Вимірювання значень P1 і P2 відбувається наступним чином. Значення P1 

вимірюють коли поршень рухається вгору в циклі стиску, робочий агент через 

редукційний клапан практично повністю видаляється. Потім після ВМТ поршень 

починає рухатися вниз, редукційний клапан закривається і утворюється 

розрідження. Максимальне значення, яке може створити КШМ із двигуна у 

відповідному циліндрі, встановлюється за допомогою вакуумного клапана.  

 

 

Рис. 3.3. – Схема визначення вакууму в циліндрі двигуна 

 

На основі виявлених величин розраховують похибку вимірювань для 

бензинових двигунів з іскровим запалюванням. Діапазон зміни параметра 

0,84-0,17 = 0,67 (кгс/см
2
), відповідно 0,67/0,84 = 80%. Абсолютна похибка 

знаходиться в межах 0,04 (кгс/см
2
), а відносна 0,04/0,67 = 6%. У 



51  

порівнянні з похибкою першого методу в 30% даний метод, очевидно, 

ефективніший, оскільки дозволяє не тільки певною мірою вказати, який 

елемент викликає втрату герметичності, але й передбачити залишковий 

ресурс двигуна. 

Якщо при переміщенні поршня вгору під час стиснення об’єму над 

поршнем, то в камері згоряння створюються максимальний тиск і частина 

робочої речовини витече у піддон картера між кільцями і циліндром. На 

початку стиску тиску буде вище, ніж наприкінці. При русі поршня під 

розрідження вакуум у циліндрі не буде таким, як на початку такту стиску. 

Таким сином можна визначити стан кілець, які відповідають за витік 

робочого тіла [15]. 

 

3.3. Визначення витрати паливо-мастильних матеріалів залежно від 

стану циліндро-поршневої групи двигуна 

 

На підставі даних офіційних сервісних центрів було проведено 

опрацювання пробігів автомобілів, основних несправностей двигунів 

внутрішнього згоряння та їх діагностичних параметрів. Дослідження 

проводили для трьох марок автомобілів, які часто використовують компанії в 

якості службового транспорту. Дані автомобілі характеризуються простотою 

конструкції, та значною витривалістю двигунів. На основі отриманих даних 

змодельовано прогнозовані значення для споживання оливи та витрати 

палива трьох автомобілів різних марок. 

У першому випадку результати дослідження проведено для автомобіля 

Dacia Logan з двигуном K7M з робочим об’ємом 1598 см3 , максимальною 

потужністю 90 к.с. Пробіг для дослідження техніко-експлуатаційних 

показників знаходиться в інтервалі 150000…500000 км. Результати наведено в 

таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Витрати мастила та палива залежно від стану циліндро-поршневої групи 

двигуна автомобіля Dacia Logan. 

 

 

 

Рис. 3.4. – Співвідношення між витратою оливи та зносом поршневих кілець у % 
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Рис. 3.5. – Співвідношення між зниженням компресії та зносом поршневих кілець 

у % 

 

На гістограмі 3.5 представлено залежність між зміною зношення 

поршневих кілець та зниженням компресії в циліндрах двигуна автомобіля 

Dacia Logan за даними з таблиці 3.1. 

 

Рис. 3.6. – Співвідношення між залишковим ресурсом двигуна та зношенням 

поршневих кілець у % 
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На рис. 3.6 відображена закономірність зміни між залишковим 

ресурсом двигуна (пробігом автомобіля) відносно зношення поршневих 

кілець у %. 

 

 

Рис. 3.7. – Номограма зміни витрати оливи, зносу поршневих кілець та 

залишкового ресурсу двигуна автомобіля Dacia Logan 

 

На осі x відображено витрату оливи гр/10000км в діапазоні пробігу від 50 

до 50000км аж до максимальної витрати 1500гр/10000км автомобіля Dacia Logan. 

На осі y відображено знос поршневих кілець в залежності від втрати компресії в 

циліндрах, z - пробіг автомобіля та залишковий ресурс 

Як бачимо з даних номограми можна зробити наступні висновки, 

пробіг автомобіля 80000 км має витрату масла 200 гр і знос кілець 0,5мм, 

залишковий ресурс 420000км. У критичній точці 1500гр витрати масла знос 

становить 5 мм, а ресурс, що залишився, досягає нуля. 
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В іншому випадку результати дослідження проведено для автомобіля Skoda 

Fabia з двигуном CGGB/CMAA (EA111) з робочим об’ємом 1390 см
3
, 

максимальною потужністю 85 к.с. Пробіг для дослідження техніко-

експлуатаційних показників знаходиться в інтервалі 150000…500000 км. 

Результати наведено в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Витрати мастила та палива залежно від стану циліндро-поршневої групи 

двигуна автомобіля Skoda Fabia 

 

 

Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 3.2, можна зробити висновок, що 

до капітального ремонту автомобіль проїхав відстань 350 000 км. Ми бачимо, 

що витрата масла зросла з 200 гр/10000 км до 1550 гр /10000 км, при цьому 

збільшився знос кілець і зменшилася компресія в циліндрах. 
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Рис. 3.8. – Співвідношення між витратою оливи та зносом поршневих кілець у % 

 

 

Рис. 3.9. – Співвідношення між зниженням компресії та зносом поршневих кілець 

у мм 
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На гістограмі 3.9 представлено залежність між зміною зношення 

поршневих кілець та зниженням компресії в циліндрах двигуна автомобіля 

Skoda Fabia за даними з табл. 3.2. 

 

 

Рис. 3.10. – Співвідношення між залишковим ресурсом та зношенням поршневих 

кілець у % 

 

На рис. 3.10 відображена закономірність зміни між залишковим 

ресурсом двигуна (пробігом автомобіля) відносно зношення поршневих 

кілець у %. 
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Рис. 3.11. – Номограма зміни витрати оливи, зношення поршневих кілець та 

залишкового ресурсу двигуна автомобіля Skoda Fabia 

 

На осі х відображено витрату оливи гр/10000 км в діапазоні від 50 до 

50000км до максимальної витрати 1550 гр/10000км автомобіля Skoda Fabia. На 

осі y відображено зношення поршневих кілець в залежності від витрати оливи 

та компресії в циліндрах, z – пробіг автомобіля та ресурс, що залишився. 

Згідно з даних номограми, можна зробити наступні висновки: 

автомобіль пройшовши відстань 80000 км витрата оливи становить 250 гр, а 

зношення поршневих кілець 0,7 мм, залишковий ресурс 420000 км. У 

критичній точці витрата оливи зростає до 1550 гр, зношення поршневих 

кілець становить 5 мм, а залишковий ресурс двигуна досягає нуля. 
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Висновки до розділу. 

 

1. Встановлено прогнозований пробіг автомобіля Dacia Logan. 

Відображено витрату оливи гр/10000км в діапазоні пробігу від 50 до 50000 

км аж до максимальної витрати 1500гр/10000км На осі y відображено знос 

поршневих кілець в залежності від втрати компресії в циліндрах, z -пробіг 

автомобіля та залишковий ресурс 

З даних номограми можна зробити наступні висновки: пробіг 

автомобіля 80000 км має витрату масла 200 гр і знос кілець 0,5мм, 

залишковий ресурс 420000км. У критичній точці 1500гр витрати масла знос 

становить 5 мм, а ресурс, що залишився, досягає нуля. 

2. Змодельовано витрату оливи гр/10000 км в діапазоні від 

50…50000 км до максимальної витрати 1550 гр/10000км автомобіля Skoda 

Fabia. Встановлено ступінь зношення поршневих кілець в залежності від 

витрати оливи та компресії в циліндрах, а також пробіг автомобіля та ресурс, що 

залишився. 

Згідно з даних номограми, можна зробити наступні висновки: 

автомобіль пройшовши відстань 80000 км витрата оливи становить 250 гр, а 

зношення поршневих кілець 0,7 мм, залишковий ресурс 420000 км. У 

критичній точці витрата оливи зростає до 1550 гр, зношення поршневих 

кілець становить 5 мм, а залишковий ресурс двигуна досягає нуля. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. В Україні основними документами, за якими розраховують та 

формують транспортні тарифи відносно граничних норм споживання ПММ та 

експлуатаційних матеріалів на автомобільному транспорті є постанова «Про 

затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті». Формування і розрахунок тарифів проводять за 

методиками розробленими Державним підприємством "Державний 

автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (ДП 

"ДержавтотрансНДІпроект"). 

2. Під час експлуатації легкових автомобілів у реальних умовах можуть 

існувати значні розбіжності з офіційно заявленими виробниками рівнями 

споживання палива (NEDC та викидів CO2). Ця розбіжність пояснюється, з 

одного боку, тим, що сьогоднішній сертифікаційний тест у Європі не 

враховує різноманітність різних реальних умов експлуатації, тому не дає 

реалістичних результатів. Тому крім базового сценарію офіційної процедури 

випробувань NEDC прийнято та ратифіковано процедуру з специфічними 

параметрами WLTP. 

3. Між міським та міжміським циклами лабораторних випробувань та 

реальними умовами експлуатації існують значні відмінності, і як наслідок 

результати: 

- прискорення та сповільнені плавні без різкої зміни;  

- усі додаткові системи та споживачі вимкнені; 

- обмежена максимальна швидкість; 

- в обох випадках температура повітря становить 24°C. 

4. Проведено аналіз різноманітних процедур сертифікації автомобілів, 

визначено основні параметри, які підпадають під тестування. Визначено 

основні умови та експлуатаційні фактори, внаслідок яких відбувається 

збільшення споживання пального. 

5. Встановлено прогнозований пробіг автомобіля Dacia Logan. 
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Відображено витрату оливи гр/10000км в діапазоні пробігу від 50 до 50000 

км аж до максимальної витрати 1500гр/10000км На осі y відображено знос 

поршневих кілець в залежності від втрати компресії в циліндрах, z -пробіг 

автомобіля та залишковий ресурс. 

За обґрунтованими моделями можна зробити наступні висновки: пробіг 

автомобіля 80000 км має витрату масла 200 гр і знос кілець 0,5мм, 

залишковий ресурс 420000км. У критичній точці 1500гр витрати масла знос 

становить 5 мм, а ресурс, що залишився, досягає нуля. 

6. Змодельована витрата оливи гр/10000 км в діапазоні від 

50…50000 км до максимальної витрати 1550 гр/10000км автомобіля Skoda 

Fabia. Встановлено ступінь зношення поршневих кілець в залежності від 

витрати оливи та компресії в циліндрах, а також пробіг автомобіля та ресурс, що 

залишився. Автомобіль пройшовши відстань 80000 км витрата оливи 

становить 250 гр, а зношення поршневих кілець 0,7 мм, залишковий ресурс 

420000 км. У критичній точці витрата оливи зростає до 1550 гр, зношення 

поршневих кілець становить 5 мм, а залишковий ресурс двигуна досягає 

нуля.
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