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ВСТУП 

Актуальність. Питання, що вирішуються у кваліфікаційній роботі є актуальними 

не тільки для конкретної мережі станцій технічного обслуговування ПрАТ 

«Дніпропетровськ-Авто» у Дніпропетровському регіоні, а також для держави Україна у 

цілому. Причиною цього є той факт, що переважна частина населення України можуть 

дозволити собі купувати у більшості транспортні засоби, що були у вживанні, якими є 

автомобілі, привезені з держав Євросоюзу та, у останній час, із Америки. Імпорт цих 

автомобілів до нашої країни непогано налагоджений, тому що цей сегмент на ринку 

автомобілів є дуже затребуваний. 

До того ж у Україну продовжується постачання автомобілів виробництва КНР за 

більш привабливою ціною для споживача. І майже найголовніше те, що ці автомобілі 

нові. 

Незважаючи на те що ці автомобілі користуються величезною повагою 

українських автомобілістів, нажаль, спеціалізовані центри обслуговування автомобілів 

виробництва КНР в нашому регіоні побудовані давно, технології технічного 

обслуговування та ремонту потребують удосконалення а обладнання, пристосування та 

прилади - оновлення у зв’язку з постійним удосконаленням конструкції автомобілів. 

Для автомобілів, завезених з країн Євросоюзу та Америки треба готувати мережу 

підприємств з рециклінгу непридатних до експлуатації автомобілів 

Відомо що китайські товари не завжди відрізнялися гарною якістю. Та 

незважаючи на те, що останнім часом якість виробництва автомобілів у КНР 

підвищилася до непоганого рівня, в порівнянні з періодом кінця 2000-го року, 

транспортні засоби однаково потребують особливої уваги та догляду в обслуговуванні. 

Будь-яка людина, що тільки-но придбала транспортний засіб з Китаю, або яка вже 

протягом якогось часу є його володарем, може не міркувати куди їхати, для проведення 

ТО, або будь-яких інших робіт пов’язаних з обслуговуванням автомобіля; вона буде 

точно знати де можна найбільш швидко та якісно обслужити свій автомобіль. 

Тому актуальність теми полягає у впровадженні концентрації та глибокої 
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спеціалізації окремих підрозділів підприємства, що обумовлено особливостями 

динаміки науково-технічного прогресу у галузі транспорту і посилення вимог 

споживачів до обслуговування та поточного ремонту автотранспортних засобів. 

Об'єктом дослідження є технологічні процеси кузовного ремонту. 

Предметом дослідження є закономірності зміни основних показників 

технологічних процесів кузовного ремонту. 

Метою роботи є вдосконалення технологічних процесів кузовного ремонту на 

основі перегляду планувальних рішень з наступним використанням 

високотехнологічного обладнання у урахуванням вимог споживачів послуг. 

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися 

такі завдання: 

1. На основі перегляду планувальних рішеннь обслуговуючих підприємств

ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» у Дніпропетровському регіоні, виявити недоліки 

організаційного та технологічного характеру. 

2. Розробити компоновочну схему головного виробничого корпусу та виконати

технологічне планування окремих ділянок. 

3. Виконати пошук та удосконалення конструкції стенду для відновлення

геометрії кузову поста зони кузовного ремонту. 

4. Вибрати новітні прилади, пристрої та пристосування ділянок з метою

вдосконалення технологічних процесів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були використані такі 

теоретичні методи дослідження як вивчення наукової літератури. 

Наукова новизна отриманих результатів. Набуло подальшого розвитку 

параметри відновлення геометрії кузову поста зони діагностики. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати теоретичних 

досліджень можуть бути використані при плануванні рішення окремих обслуговуючих 

підприємств ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто». 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 

1.1. Коротка інформація про ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» 

 

 

З самого початку ПАТ «Дніпропетровськ-Авто» було засновано на базі 

державного підприємства «Автосервіс», організованого у 1970 році. 

Сьогодні ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» є провідним українським 

підприємством в інфраструктурі автосервісу автомобілів у Україні. 

У його структуру входять 5 станцій технічного обслуговування у 

Дніпропетровській області, з яких дві знаходяться безпосередньо у місті. Серед станцій 

технічного обслуговування, розміщених у Дніпропетровському регіоні рівнем сервісу, 

асортиментом і якістю наданих послуг відрізняються, у позитивну сторону, станції 

Павлограда, Нікополя та Кам’янського (раніше- Дніпродзержинська). Зараз це сучасні 

виробничі комплекси різноманітних автопослуг, оснащені новітнім обладнанням, де 

створені всі умови для ефективної якісної роботи. 

Головним підприємством є Дніпропетровськ-Авто, яке знають як СТО-4. Це 

підприємство одне з найбільших у Україні. Це так звана 50-постова станція технічного 

обслуговування. 

У Україні є тільки дві аналогічні СТО – у Києві та у Харкові. Напрямки діяльності 

ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» - технічне обслуговування автомобілів, торгівля 

запасними частинами до них. 

У 1998 році підприємство стало офіційним представництвом фірми «АвтоЗАЗ- 

сервіс». У автосалонах можна придбати кращі автомобілі цієї компанії: ЗАЗ, Lanos, весь 

модельний ряд Chevrolet та ін. 

ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» входить в структуру корпорації «УкрАВТО», яка 

постачає на ринок України такі автомобілі як «Опель». 

З укладенням у вересні 2003 року договору на офіційне дилерство марки 
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«Опель» у Дніпропетровську, підприємством Дніпропетровськ-Авто було відкрито 

автосалон, що повністю відповідає всім вимогам компанії «Adam Opel AG». З 1 

листопада2003 року салон успішно працює до теперішнього часу. Широко представлено 

моделі Astra Classic, Astra, Vectra, Corsa, Zafira, Meriva, Combo. 

У 2005 році був відкритий салон вантажного транспорту, у якому можна придбати 

автомобілі таких брендів як TATA, JAC, I-VAN. 

У 2007 році було відкрито автосалон автомобілів виробництва КНР, у якому 

можливо придбати автомобілі марок GEELY, BYD, CHERY, SSANGYONG, GREAT 

WALL, MG, LIFAN. 

У 2009 році компанія «Дніпропетровськ-Авто» отримала статус офіційного 

представництва Фалькон-АВТО. В автосалонах «Дніпропетровськ-Авто» 

представлений весь модельний ряд автомобілів КІА. 

У комплексі з автосалонами, були створені і сервісні дільниці з обслуговування 

автомобілів ЗАЗ, Daewoo, Сhery, SSANGYONG, MG, LIFAN, Chevrolet, Opel, KIA. Для 

них на правах лізингу було закуплено сучасне обладнання для високоточної 

діагностики, інструменти, підйомники фірми Hoffman. У випадку необхідності будь- яка 

запчастина до них може бути поставлена протягом тижня з централізованих складів у 

місті Київ. 

Необхідність проектування станції технічного обслуговування була викликана 

збільшенням об'єму ремонтних робіт в результаті збільшення кількості автомобілів, що 

обслуговуються, відповідно до зростання їх продажу. 

Впродовж останніх років на станціях, що займались ремонтом автомобілів 

виробництва КНР на орендованих площах, виникали проблеми, пов'язані з недоліком 

виробничих площ і виробничих робочих. Існує попит на ті види робіт, які не 

виконуються на СТО. Також істотні ускладнення в переміщенні автомобілів викликає 

розташування робочих постів зони ТО та ПР. 

У період з 01.09.2012 по 01.12.2013 проводився аналіз технологічного циклу 

подібних СТО в південному та східному регіонах України і на підставі даних, 

отриманих за допомогою статистичної обробки, була виявлена необхідність 

проектування станції та кількість автомобілів, які треба обслужити. 

Порівняно з прототипами, на СТО, де необхідно покращити показники діяльності 
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виробничих дільниць, треба обслуговувати автомобілі певних марок певного 

виробництва і тільки їх, и тому необхідні спеціалісти та устаткування, направлене 

виключно на ці автомобілі. Необхідність створення прибирально-мийної ділянки, 

обумовленої тим, що у ній треба проводити роботи з передпродажної підготовки, і, в 

свою чергу, виставляти на продаж у автосалоні, що знаходиться на території СТО, 

автомобілі на продаж. 

У зв’язку з підвищенням кількості аварій середньої тяжкості, ці автомобілі 

потребують не тільки заміни пошкоджених елементів, а також перевірки геометричних 

розмірів кузовів з проведенням робіт з усунення серйозних невідповідностей. 

 

1.2. Шляхи розвитку виробничо-технічної бази підприємств 

автомобільного транспорту 

 

Розвиток і вдосконалення виробничо-технічної бази підприємств автомобільного 

транспорту пов’язано з будівництвом нових і розширенням, реконструкцією та 

технічним переозброєнням діючих підприємств. 

При визначенні шляхів розвитку підприємств автомобільного транспорту до того 

чи іншого виду необхідно керуватись наступним. 

Новим будівництвом - створення підприємств на нових площах за затвердженим 

у встановленому порядку проекту. 

Розширення діючого підприємства – це будівництво філії названого 

підприємства, будівництво нової і розширення існуючої будівлі або споруди для 

технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, відкритої або закритої 

стоянки для його зберігання при необхідності. 

Реконструкцією діючого підприємства – переобладнанням або будівництвом 

будівель або споруд основного виробництва, яке викликано значними недоліками 

конструкції існуючої будівлі або споруди; будівництво взамін відкритої або закритої 

стоянки будівлі або споруди для технічного обслуговування і поточного ремонту, 

діагностичного комплексу, тощо. 

До технічного переозброєння діючої станції технічного обслуговування (СТО) 
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відносяться роботи, пов’язані з встановленням нових типів технологічного обладнання 

без розширення виробничих площ, а також впровадження потокових методів ТО, нових 

технологічних процесів. До технічного переозброєння відносяться окремі заходи з 

охороні навколишнього середовища, покращенню стану допоміжних служб. 

 

 

1.3. Загальні шляхи удосконалення та інтенсифікації технологічних 

процесів 

 

Кінцевою метою технології є розширення асортименту продукції, підвищення її 

якості та ефективності виробництва. Для досягнення кінцевої мети технологія як наука 

і практична діяльність повинна розвиватися в таких пріоритетних напрямах: 

• Пошук нових нетрадиційних видів сировини для збільшення сировинних 

ресурсів і зменшення залежності від імпорту сировини; 

• Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасних 

методів пакування, зберігання і транспортування продукції. 

• Забезпечення умов для виробництва повноцінної якісної та безпечної 

продукції загального користування і функціональних продуктів; 

• Комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів; 

• Постійне оновлення технологій і обладнання у відповідності за науково- 

технічним прогресом та передовим досвідом виробництва. 

• Впровадження систем управління якістю виробничих процесів і якістю 

продукції. 

 

Висновок по першому розділу 

 

 

Визначені параметри, що впливають на показники діяльності підприємства з 

обслуговування та ремонту автомобілів, серед яких основні: 

- відповідність виробничої програми об’ємно-планувальним

 і технологічним рішенням існуючого підприємства; 
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- наявність високопродуктивного обладнання, пристосувань і приладів для 

виконання повного об’єму робу з ТО і ремонту автомобілів; 

- наявність ділянки діагностика, оснащеної необхідним програмним і 

комп’ютерним забезпеченням. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

 

 

2.1. Призначення структурного підрозділу ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» 

 

 

Сучасні СТО – це багатофункціональні підприємства, які доцільно класифікувати 

по призначенню, місцю розташування, виробничій потужності і спеціалізації. 

Одна з СТО ПрАТ «Дніпропетровськ авто» призначена для обслуговування 

легкових автомобілів виробництва КНР і спрямована на виконання комплексу робіт з ТО 

і поточного ремонту, а також гарантійних зобов'язань. 

Ця СТО призначена для виконання наступних функцій: 

-продаж автомобілів і передпродажне обслуговування автомобілів; 

-випробування автомобіля майбутнім власником перед його придбанням; 

-реалізація запасних частин, експлуатаційних матеріалів і пристосувань до 

автомобілів; 

-технічне обслуговування і ремонт у гарантійний і післягарантійний періоди 

експлуатації; 

-діагностування вузлів і агрегатів; 

-антикорозійний захист кузовів; 

-рихтування і прокатку дисків коліс; 

-капітальний ремонт агрегатів; 

-перевірку і регулювання двигунів на дотримання норм токсичності вихлопних 

г

азів; 

 

 

-проведення консультацій з питань технічної експлуатації автомобілів. 

Організація виробничого процесу на СТО здійснюється за наступною схемою 

(рис. 2.1). 



 

14 

 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Функціональна схема станції технічного обслуговування автомобілів 

виробництва КНР 
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2.2. Потужність станцій технічного обслуговування ПрАТ 

«Дніпропетровськ-Авто» і функціональна схема 

 

 

Потужність СТО визначається кількістю робочих постів (іншими словами- 

робочих місць), а також кількістю продуктивних робітників. 

При збільшені кількості продуктивних робітників за рахунок зміни режиму 

роботи станція не може перейти к іншу категорію за потужності, тому що при цьому 

змінюється тільки рівень використання потужності. У практиці під робочим постом 

розуміють робоче місце, площа якого залежить від виду(типу) робіт, які виконуються, чи 

виду (типу) наданих послуг. Робочий пост, призначений для виконання робіт на 

автомобілі, що обслуговується, з використанням підйомника чи без нього, у залежно від 

типу легкового автомобіля і виду виконуваних робіт, має площу від 25 до 42 м2. 

У наш час існують станції потужністю від 1 до 60 постів. У світі мають місце 

станції на 650 робочих місць (250 постів по 120 м2 кожний). В Україні побудовані станції 

технічного обслуговування на 300 робочих місць (100 постів по 120 м2 кожний). Спец 

автоцентри ВАЗ мали потужність 150 робочих місць (називалися 50- постові САЦ). У 

радянські часи були поширено СТО на 25 постів (125 робочих позначок), 15-постові 

СТО (40 робочих місць). По потужності СТО діляться на малі, середні, великі, крупні. 

До малих СТО по нормах вітчизняної й світової практики відносяться станції, що 

мають 2 робочих поста, з чисельністю продуктивних робітників від 1 до 4 люд. включно. 

До 70% сімейних (дворових) СТО й у нас, і в розвинених країнах мають таку чисельність 

робітників. Характерною рисою малих СТО є обмежений перелік виконуваних робіт, що 

обумовлене інвестиційними можливостями власників бізнесу. На початку діяльності, 

протягом певного часу, а іноді й взагалі вони не можуть дозволити собі придбати дороге 

устаткування, програмне забезпечення або бази даних. З іншого боку, навіть достатні 

доходи не завжди стимулюють цей бізнес до розширення або зміни статусу. Найчастіше 

він сполучений з укладом сімейного життя. Наприклад, у Німеччині та США цей бізнес 

передається з покоління в покоління й пов'язаний з певними традиціями. В Україні 

малий автосервіс вже розвинений у достатній мері. Стимулом до його розвитку 

послужило важке економічне становище в період перебудови й тотальне безробіття. 
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Автосервіс, тим більше малий, для багатьох виявився доступним і по кваліфікації, і за 

рівнем необхідних інвестицій: будь-яке приміщення, нехитрий набір інструментів і 

навички у виконанні певного виду робіт стають початковою базою для такого 

автосервісу. Що ж стосується кваліфікації, то дефіцитний радянський автосервіс 

заслуговує особливої похвали за те, що він не залишив жодного власника автомобіля 

технічно неграмотним: 77,2% власників автомобілів уміють і можуть самі ремонтувати 

свої автомобілі, 27,5% — будь-які, а 41,3% можуть обслуговувати й ремонтувати 

автомобілі на професійному рівні, з них 53,4% не тільки можуть, але й мають для цього 

всі необхідні умови. 

У наш час малий автосервіс на подвір’ях, кооперативних гаражах найчастіше 

являє собою ремонтну майстерню, що не має підрозділу для роботи із клієнтурою. 

Світовий досвід дає підстави сподіватися на подальший його розвиток. Зокрема, у нас 

поки слабко розвинений автосервіс на заправних станціях. Це обумовлене рядом 

причин, насамперед попитом. Один-два підйомники на заправках перетворюються в 

малу універсальну СТО, що виконує усі види робіт, аж до поглибленого ремонту 

двигуна, і тому потребує подальшого розширення та розвитку. 

Малий автосервіс розвивається безпосередньо механіками, що здійснюють 

обслуговування й ремонт автомобілів. Ці люди, маючи найчастіше високу кваліфікацію 

у питаннях обслуговування і ремонту автомобілів, як правило, не знайомі з іншими 

питаннями організації виробництва й не приділяють їм належної уваги. Очевидно, 

стандартизація регламентуючих вимог до малого автосервісу сприяла би підвищенню 

його якості. 

У більшості випадків малі СТО не є самостійними об'єктами, а розміщаються у 

будівлях, що мають більш широке функціональне призначення. Проектування малих 

СТО зводиться не стільки до створення повнокомплектного будівельного проекту, 

скільки до створення технологічного проекту в рамках іншого, більш об'ємного, 

наприклад будівництва автозаправної станції, пришляхового гостинично- ресторанного 

комплексу, стоянки TIR, туристичної бази, торгово-розважального або торгово-

офісного центру, житлового будинку, автостоянки або автогаража. Окремим 

будівельним об'єктом найчастіше можуть бути майстерні з виконання шиномонтажних 

робіт, заміні масла, регулюванню бензинових паливних систем і систем запалення. 



 

17 

 

Приміщення або будинки малих СТО повинні відповідати вимогам 

регламентуючої документації, що стосується технічного обслуговування й ремонту 

автомобілів, технічного оснащення, виробничих, технологічних і організаційних 

процесів СТО. Екологічні, санітарні й пожежні вимоги до цих підприємств залежать від 

місця їх розташування (в окремому будинку або загальному), а також від видів 

виконуваних робіт. 

Враховуючи рівень розвитку автосервісу, нерідко можна спостерігати порушення 

санітарних, пожежних та інших вимог. Найчастіше спостерігається неправильне 

розташування обладнання, наприклад, три підйомника там, де по нормах має бути два, 

тощо. 

До середніх СТО відносяться підприємства автосервісу з кількістю постів від 3 до 

9 і чисельністю робітників, залежно від режиму роботи, від 5 до 20 чол. Питома вага 

таких станцій у Україні становить 15% [6], у Німеччині — 27%, у цілому за кордоном 

— 45–50% [54]. Більшість середніх СТО — універсальні: виконують обмежений перелік 

робіт з ремонту ходової частини, двигуна, електроустаткування для різних марок 

автомобілів. Багато СТО авторизованих дилерів мають таку середню потужність 

(наприклад у Німеччині — 31%). 

До великих СТО відносяться підприємства з чисельністю робочих постів від 10 до 

19 і чисельністю продуктивних робітників від 10 до 40 чол. 

Серед дилерів СТО такий потужності становлять 57%, серед незалежних станцій 

— 5%. 

Крупні СТО мають від 20 до 35 постів, на них працює від 21 до 70 (і більш) 

продуктивних робітників. Серед крупних СТО можна виділити невелика кількість зверх 

крупних — з кількістю постів більш 35, як правило, 36–50. Їхня питома ваги незначна, 

частіше вини зустрічаються серед дилерів і значно рідше серед незалежних СТО. 
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Прикладом великих і зверх крупних СТО є автоцентри ВАЗ, побудовані в 70-е 

роки ХХ сторіччя по проектам FIAT при створенні дилерської мережі Волзького 

автомобільного заводу. В Україні було побудовано 10 таких (50 - постових) 

спеціалізованих автоцентрів. Площа спеціалізованого центра — більш 10 тис. м2, 

чисельність продуктивних робітників — близько 250 чол. Прикладом великих СТО 

серед незалежних є 25-постові станції, побудовані за типовими проектами, виробнича 

площа яких дорівнює 5000 м2, а чисельність продуктивних робітників - 125 чоловік. 

ПрАТ «Дніпропетровськ - Авто» володіє СТО середньої та більшої потужності. 

Структура системи ТО і поточного ремонту легкових автомобілів для подібних 

СТО наведена на рис. 2.2. 

 

 

Висновки по другому розділу 

 

 

Використання наведених функціональної схеми і структури системи ТО і 

поточного ремонту автотранспортних засобів забезпечує впровадження принципів 

сучасної концепції технічного розвитку підприємства автосервісу, що базується на 

принципі безперервного оновлення парку технологічного обладнання, яке становить 

активну частину основних виробничих фондів виробничо-технічної бази СТО. 

  



 

20 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

 

3.1. Вибір початкових даних для проектування СТО 

 

 

Початковими показниками для технологічного розрахунку станції технічного 

обслуговування автомобілів є: 

-кількість автомобілів, що обслуговуються на СТО за рік, встановлене 

завданням 

Aсто 2400 од; 

 

-середньорічний пробіг автомобілів, що обслуговуються, за даними міської ДАІ  

La  15000 км; 

-число заїздів автомобілів на СТО в рік приймається рівним 3; 

-режим роботи СТО, представлено у вигляді таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Режим роботи виробничих ділянок СТО 

 

№ 

з/п 

Найменування показників Одиниці 

вимірювань 

Кількіст

ь 

1 Кількість робочих днів дн. 305 

2 Кількість робочих змін змін 2 

3 Тривалість зміни годин 8,2 

 

До числа автомобілів, що обслуговуються, легкові автомобілі GEELY, BYD, 

CHERY, SSANGYONG, GREAT WALL, MG, LIFAN загальною масою до 2,5 тон. 

Автомобілі, що обслуговуються на СТОА, розподіляються за моделями відповідно до 

статичних даних для даного регіону. 

Орієнтовно, кількість робочих постів ТО і ПР автомобілів може бути визначено з 

розрахунку один пост на 200 автомобілів. Надалі, кількість робочих постів уточнюється 
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по трудомісткості постових робіт, а при необхідності розрахунки коректуються. 

 

Таблиця 3.2 

Перелік автомобілів, що обслуговуються на СТО 

 

Модель 

автомобіля 
З

аг
. 

к
іл

ьк
іс

ть
 Середньор 

ічний 

пробіг, тис. 

км 

Середньодоб 

овий пробіг, 

км 

Питома 

трудомісткість 

ТО і ПР, 

чол.год 

Коефіцієнт 

приведення, 

Кпр 

1 2 3 4 5 6 

Geely (1500 шт.) 

GEELY CK 220 15 50 1,5 1 

GEELY MK 205 15 50 1,5 1 

GEELY MK- 

CROSS 

 

215 

15 50 1,5 1 

EMGRAND 7 210 15 50 1,5 1 

EMGRAND 7 120 15 50 1,5 1 

EMGRAND 8 20 15 50 1,575 1,05 

EMGRAND Х7  

25 

15 50 1,5 1 

GEELY GC2 230 15 50 1,275 0,85 

GEELY GХ2 255 15 50 1,275 0,85 

BYD (290 шт). 

BYD F3 35 15 50 1,5 1 

BYD G6 35 15 50 1,5 1 

BYD F6 5 15 50 1,575 1,05 

BYD G3 45 15 50 1,5 1 

BYD F3-R 35 15 50 1,5 1 

BYD F0 120 15 50 1,2 0,8 

BYD S6: 

турбодизель 

 

15 
15 50 1,575 1,05 

CHERY (205 шт.) 

Chery Kimo 18 15 50 1,275 0,85 

Chery E5 10 15 50 1,5 1 

Chery QQ 50 15 50 1,2 0,8 

Chery Eastar 7 15 50 1,5 1 

Chery Elara 10 15 50 1,5 1 

Chery Amulet 40 15 50 1,5 1 

Chery QQ6 

(Jaggi) 

5 15 50 1,2 0,8 

Chery Karry 10 15 50 1,5 1 

Chery Tiggo 35 15 50 1,5 1 

Chery Beat 15 15 50 1,275 0,85 

Chery M11 5 15 50 1,5 1 

MG (100 шт.) 
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MG 3 Cross 30 15 50 1,5 1 

MG 350 25 15 50 1,5 1 

MG 5 25 15 50 1,5 1 

MG 550 10 15 50 1,5 1 

MG 6 10 15 50 1,5 1 

GREAT WALL (80 шт.) 

Great Wall H3 20 15 50 1,575 1,05 

Great Wall 

H5:diesel 

 

10 

15 50 1,575 1,05 

Great Wall H6: 

diesel 

 

10 
15 50 1,5 1 

Great Wall M2 5 15 50 1,5 1 

Great Wall M4 5 15 50 1,5 1 

Great Wall 

Wingle 5: 

 

5 
15 50 1,575 1,05 

Great Wall C10 18 15 50 1,275 0,85 

Great Wall C30 4 15 50 1,5 1 

Great Wall C50 3 15 50 1,5 1 

SSANGYONG (200 шт.) 

SsangYong 

Rexton 

55 15 50 1,575 1,05 

SsangYong 

Rexton W 

5 15 50 1,8 1,2 

SsangYong 

Kyron 

25 15 50 1,575 1,05 

SsangYong 

Korando 

35 15 50 1,575 1,05 

SsangYong 

Actyon 

20 15 50 1,725 1,15 

SsangYong 

Actyon sports 

5 15 50 1,575 1,05 

SsangYong 

Rodius 

20 15 50 1,8 1,2 

SsangYong 

Chairman w 

35 15 50 1,575 1,05 

LIFAN (25 шт.) 

LIFAN 320 7 15 50 1,275 0,85 

LIFAN 520 8 15 50 1,275 0,85 

LIFAN 620 2 15 50 1,5 1 

LIFAN X60 2 15 50 1,5 1 

LIFAN 530 6 15 50 1,275 0,85 

Всього 22400 - - - - 
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3.2. Розрахунок виробничої програми 

Річний об'єм робіт станції для виконання ТО і поточного ремонту однієї марки 

автомобілів визначається за формулою: 

𝑇сто =
Асто∙𝐿𝑎∙𝑡сто

1000
, чол − год.             (3.1) 

де 𝑡сто = 1,47 питома трудомісткість робіт, чол-год/1000 км. пробігу.

𝑇сто =
2400 ∙ 15000 ∙ 1,47

1000
= 52920, чол − год. 

Річний об'єм прибирально-мийних робіт визначають з урахуванням кількості 

заїздів автомобіля і середньої трудомісткості одного заїзду. 

Трудомісткість прибирально-мийних робіт за рік визначається за формулі: 

Т ео  Асто  tео  d , чол-год   (3.2) 

де tео  0,6 – трудомісткість прибирально-мийних робіт, що доводяться на один 

заїзд, 

чол-год [1, табл.9]; 

d - число заїздів на прибирально-мийні роботи (приймаємо з розрахунку одного 

заїзду на 1000 км. пробігу автомобіля, якщо прибирально-мийні роботи виконуються не 

тільки перед ТО і ремонтом, але і як самостійний вид послуг), приймаємо 15 заїздів. 

Tео  2400  0,6 15  21600 чол-год. 

Розрахунковий річний об'єм робіт по ТО і ремонту для всього парку через 

приведений автомобіль: 
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Тпр =
1,5∙Асто∙𝐿а∙∑(Кпр∙в)

1000∙100
, чол − год          (3.3) 

де 1,5 - питома трудомісткість ТО і ремонту автомобіля Geely MK, до якого 

приводяться всі інші моделі автомобілів, чол-год/1000 км; 

Кпр- коефіцієнт приведення

в – відсоток кожної марки автомобіля в загальній кількості. 

Тпр =
1,5 ∙ 2400 ∙ 15000 ∙ 95,87

1000 ∙ 100
= 51769, чол − год 

Загальний об'єм постових робіт на станції розподіляється по видах і відповідно 

до цього визначається розміщення робочих постів по виробничих ділянках (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 Розподіл загальної трудомісткості робіт на СТО по видах, % 

Вид обслуговування і 

ремонту по постах 

Трудомі 

сткість, 

% 

Постові/діль 

ничні роботи 

Трудомісткість, люд. год 

постові дільничні 

Загальна діагностика 7 100/- 3623,83 0,00 

ТО в повному обсязі 16 90/10 7454,74 828,30 

ПР і регулювання розвалу- 

сходження 

27 80/20 11182,10 2795,53 

Діагностика і ремонт 

паливної апаратури 

14 50/50 3623,83 3623,83 

Ремонт 

електроустаткування, 

монтаж сигналізації 

15 50/50 3882,68 3882,68 

Антикорозійна обробка 4 100/- 2070,76 0,00 

Шиномонтажні роботи, 

правка дисків коліс 

8 20/80 828,30 3313,22 

Агрегатні і механічні роботи 9 -/100 0,00 4659,21 

Всього 100 - 32666,24 19102,76 

51769 

3.3. Розрахунок чисельності виробничих робочих 

Штатну кількість робочих визначаємо по формулі: 
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Ршт =
Ті

Фр∙Кв
     (3.4) 

де: Т i  річний об'єм робіт, чол-год; 

Фр дійсний річний фонд часу робочого, год; 

Кв  1,2 -коефіцієнт перевиконання норм вироблення за рахунок 

впровадження прогресивної організації робіт і механізації. 

Дійсний річний фонд часу робочого визначуваний по формулі: 

Фр    0,96(Н рг  t рн  Дп  tп  Дпп  tcc  tот ) , год,              (3.5)  

де 0,96-коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу по поважних причинах; 

Н рг 52,15  кількість календарних тижнів в році; 

t рн  50год  тривалість робочого тижня 

Дп  8  кількість передсвяткових днів в році; 

t п  7год -втрати робочих годин в передсвятковий день; 

Д пп  8  кількість святкових днів в році; 

tот  105 год-кількість годин чергової відпустки робочого [1, табл.12]; 

tcc  1год  скорочення робочого часу в передсвятковий день; 

Фр  0,96(52,15 50  8  7  8 1105)  2341год 

Ршт =
51769

2341 ∙ 1,2
= 18 чол

Явочну кількість робочих визначаємо по формулі: 

Ряв =
Ті

Сіб∙Фн∙Кв
   (3.6) 
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Фн  номінальний річний фонд часу робочого місця при однозмінній роботі, год; 

Номінальний річний фонд часу робочого місця при однозмінній роботі 

визначуваний по формулі: 

Фн  Н рг  t рн  Дп  tп  Дпп  tcc , год.,       (3.7) 

Фн  52,15  50  8  7  8 1  2439 год., 

Ряв =
51769

2 ∙ 2439 ∙ 1,2
= 9 чол 

3.4. Розрахунок чисельності допоміжних робочих 

Кількість допоміжних робочих приймається 15...20% від виробничих: 

mдоп  mСП 15 /100  18 15 /100  3 чол.             (3.8)  

Таблиця 3.4 

Розподіл допоміжних робочих за видами робіт 

Види робіт % Чол. 

1. Ремонт і обслуговування устаткування, оснащення,

інструменту 

45 2 

2. Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей 20 0 

3. Прибирання приміщень і території 35 1 

Разом: 100 3 

3.5. Розрахунок чисельності інженерно-технічних працівників і службовців 

Чисельність ІТР і службовців визначається залежно від числа виробничих 

робочих. 
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1. Загальне керівництво - 1 чол. 

2. Техніко-економічне планування - 1 чол. 

3. Організація праці і зарплати - 1 чол. 

4. Бухгалтерський облік і фінансова діяльність - 1 чол. 

5. Матеріально-технічне постачання - 2 чол. 

6. Загальне діловодство і господарське обслуговування -1 чол. 

7. Виробничо-технічна служба - 1 чол. 

8. Працівники автосалону - 2 чол. Разом: 10 чол. 

За результатами розрахунків чисельності ІТР і службовців складається штатна 

відомість у вигляді табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Штатна відомість ІТР і службовців 

 

Найменування служби, посада Кількість 

1 2 

Загальне керівництво 

1.Директор 1 

Техніко-економічне планування 

2.Економіст 1 

Бухгалтерський облік і фінансова діяльність 

3. Головний бухгалтер 1 

Матеріально-технічне постачання 

4. Старший інженер 1 

5. Інженер 1 

Організація праці і зарплати 

6. Інженер 1 

Загальне діловодство і господарське обслуговування 

7. Завідувач складом 1 

Виробничо -технічна служба 

8. Старший майстер по прийманню і здачі автомобілів 1 

Працівники автосалону 

9. Менеджер з продажу автомобілів 1 

10. Продавець-консультант автомобілів 1 

Разом: 10 
 

3.6. Розрахунок чисельності молодшого обслуговуючого персоналу 

 

Чисельність МОП приймається 1,5% від числа виробничих робочих: 
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18
1,5

100
= 0,27 

Прийнято 1 людину. 

3.7. Розрахунок кількості постів ТО і ремонту 

Загальний річний об'єм робіт підрозділяється на роботи, що виконуються на 

робочих постах і на допоміжних виробничих ділянках (агрегатно-механічному, 

шиномонтажному, паливному, ремонту електроустаткування). 

Виходячи з відповідного об'єму постових робіт, розраховуємо число робочих 

постів по формулі: 

Х =
Т

Фпост∙р∙𝜂
∙ (1 + 𝜑)      (3.9) 

де Т - об'єм постових робіт певного виду обслуговування; 

Фпост - фонд часу роботи одного поста в рік; 

р - середнє число робочих на посту; 

η=0,9-коефіциент використання часу роботи поста; 

φ=0,1-коефіциент нерівномірності надходження автомобілів на станцію. 

Номінальний фонд часу роботи поста визначається по формулі: 

Фно
пост = [К − (В + П)] ∙ 𝑡зм ∙ у − Пр  (3.10) 

де К=365-кількість календарних днів в році; 

В = 52- кількість вихідних днів станції на рік; 

П = 8 - кількість святкових днів на рік; 

t зм    8,2  тривалість робочої зміни, год; 

у = 2 - кількість змін роботи устаткування; 
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Пр   8  кількість годинника за рік, на яке скорочується робочий день в 

попередсвятковий день. 

Фпост
но  [365  (52  8)]  8,2  2  8  4994год 

Передбачається, що всі робочі пости працюватимуть в 2 зміни, окрім поста 

антикорозійної обробки, який працюватиме в 1 зміну. 

Тоді номінальний фонд часу цього поста буде наступним: 

Фпост
но    [365  (52  8)]  8,2 1  8  2493год. 

Виходячи з об'єму постових робіт зони прибирально-мийних робіт, розраховуємо 

число робочих постів: 

 

Хп−м =
12600

4994 ∙ 2 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 1,54 поста 

 

Приймаємо 2 пости зони П-М: один пост зовнішнього миття і один пост 

очищення салону. 

Число постів на ділянці приймання-видачі автомобілів визначається по формулі: 

 

Хп−в =
Асто∙𝑑з∙(1+𝜑)∙𝑡п−в

Дрг∙Тп−в∙Рп−в∙𝜂
                                                        (3.11) 



де d з  число заїздів на СТОА в рік, приймаємо 2 заїзди; 
 

t
пв=0,1чол.год- трудомісткість поста приймання-видачі; 

 

Тп−в = 11 год - тривалість роботи поста приймання видачі;  

 Рп−в = 1 чол -                                     число робочих на посту. 

 

Хп−в =
2400 ∙ 2 ∙ (1 + 0,1) ∙ 0,1

305 ∙ 11 ∙ 1 ∙ 0,94
= 0,16 пост 

 
 

З формули видно, що пост незавантажений, тому немає потреби розміщення 

ділянки приймання у виробничому приміщенні. Його можливо розмістити на 

майданчику перед виробничою будівлею, а необхідні роботи-виконати на посту 

діагностики або робити пробні виїзди на вільній ділянці шляху. 
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Розрахунок числа постів на виконання загальних діагностичних робіт 

проводиться з урахуванням частки трудомісткості, що доводиться на виконання даного 

виду обслуговування. Це 7% від загального об'єму робіт. Всі роботи по діагностиці 

виконуються на посту. 

Х =
51769 ∙ 0,07

4994 ∙ 1,5 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 0,6 поста

Приймаємо 1 пост загальної діагностики. 

Для розрахунку кількості постів ТО необхідно узяти 16% від загального об'єму 

робіт і 90% від всіх робіт по ТО. 

Х =
51769 ∙ 0,16 ∙ 0,9

4994 ∙ 1,5 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 0,88 поста

Приймаємо 1 пост технологічного обслуговування автомобілів. 

В зоні поточного ремонту і регулювання розвалу сходження 80% робіт 

виконуються на посту, а 20% - на ділянці. Трудомісткість цих робіт складає 27% від 

всього об'єму робіт. 

Х =
51769 ∙ 0,27 ∙ 0,8

4994 ∙ 2,5 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 1,09 поста

Приймаємо 1 пост поточного ремонту автомобілів. 

В зоні діагностики і ремонту паливної апаратури 50% робіт виконуються на посту, 

а 50% - на ділянці. Трудомісткість цих робіт складає 14% від всього об'єму робіт. 

Х =
51769 ∙ 0,14 ∙ 0,5

4994 ∙ 2 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 0,45 поста

Приймаємо 1 пост. 

В зоні ремонту електроустаткування передбачено також виконання монтажу 

сигналізації. Ці роботи займають 15% загальній річній трудомісткості робіт. З них на 
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посту виконується 50%. 

Х =
51769 ∙ 0,15 ∙ 0,5

4994 ∙ 2 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 0,47 поста

Приймаємо 1 пост ремонту електроустаткування. 

На посту антикорозійної обробки кузова всі роботи виконуються на посту, 

оснащеному підйомником. Зі всієї трудомісткості робіт, 4% робіт складають 

антикорозійну обробку автомобіля. 

Х =
51769 ∙ 0,04

4994 ∙ 2 ∙ 0,9
∙ (1 + 0,1) = 0,25 поста

Приймаємо 1 пост антикорозійної обробки кузова. 

На СТО, також, передбачено виконання шиномонтажних робіт і рихтування 

дисків коліс. Ця ділянка не буде обладнана постом з підйомником, тому як постові 

роботи складають п'яту частину, решта робіт- цехові. Поступати ремонтовані деталі 

будуть з ремонтної зони. Також передбачено зняття деталей з автомобіля безпосередньо 

біля цеху за допомогою мобільного домкрата. 

Передбачено також стенд для відновлення геометрії кузова на території 

арматурно-кузовної дільниці, і тому приймається ще один 1 пост. Передбачено також 

пост з передпродажної підготовки, але через те що трудоємкість цих робіт занадто 

низька, окремого поста не буде, і ці роботи будуть виконуватися на одному з вже 

існуючих постів П-М зони, та на одному за любих постів у ГВК. 

Розподіл робочих приведений в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Закріплення кількості робітників на ділянках 

Найменування ділянки Кількість робочих на ділянці (всього) У зміну 

Приймання і видачі 1 
1 Миття 3 

1 2 3 

Загальної діагностики 2 1 
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ТО 3 1 

ПР 3 2 

Паливний 1 1 

Електроустаткування 1 1 

Протикорозійної обробки 1 1 

Шиномонтажний 1 1 

Агрегатно-механічний 2 

Арматурно-кузовний 1 1 

Всього: 21 13 

3.8. Основні рішення за технологією виробництва і устаткуванням 

Автомобіль, що поступає на СТОА, встановлюється на пост прийому автомобілів, 

де встановлюється попередній об'єм робіт і терміни виконання. 

Далі автомобіль проходить прибирально-мийні роботи на ділянці ЩО. На посту 

очищення салону виконуються роботи по очищенню салону автомобіля від пилу і грязі, 

нанесенню захисних покриттів (воску), поліровці кузова і поверхонь деталей інтер'єру 

салону. 

Для очищення салону від пилу і бруду використовується промисловий 

електропилосос (поз. 35). Для очищення, нанесення захисних покриттів на деталі 

інтер'єру салону, використовуються засоби промислового виготовлення. 

Для зберігання знятих з автомобіля деталей інтер'єру, на посту передбачений 

стелаж (поз. 37). 

Для зберігання дрантя і витратних матеріалів передбачена шафа. Припускається 

зберігання не більш добової норми витратних матеріалів і дрантя. Для відходів 

передбачена скриня (поз. 38). 

На другому посту виконуються роботи по миттю моторного відсіку автомобіля і 

зовнішньому миттю кузова автомобіля з подальшим обдуванням стислим повітрям. 

При виконанні робіт застосовуються синтетичні миючі речовини промислового 

виробництва. 

На посту передбачена установка мийної машина високого тиску K‘rcher-720 (поз. 

39) подача стислого повітря від централізованої мережі тиску 0,6 МПа.

Далі автомобіль прямує на пост загальної діагностики автомобіля. 
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Автомобілі, що поступають на ділянку діагностики, повинні бути чистими і 

сухими. Їх діагностування можна проводити тільки після усунення явних дефектів, 

виявлених на посту приймання. 

На посту загальної діагностики виконуються роботи по прийманню автомобіля в 

ремонт. Проводиться оцінка стану двигуна, рульового управління, трансмісії, 

гальмівних систем. При необхідності виконуються регулювальні роботи і 

мелкотерміновий ремонт. Пост обладнаний стаціонарним електрогідравлічним 

підйомником, вантажопідйомністю 3000 кг для вивішування автомобіля, необхідним 

устаткуванням для виконання діагностичних, регулювальних, і ремонтних робіт 

відповідно до пропонованого переліку. 

Діагностичні роботи на посту загальної діагностики виконуються спеціально 

навченими механіками-діагностами. В допомогу до них прикріплені кваліфіковані 

водії-перегінники, які проходять спеціальний інструктаж. 

У ремонтній зоні передбачено розташування постів технічного обслуговування, 

поточного ремонту, один з яких буде обладнаний пристосуванням для перевірки 

розвалу-сходження коліс, поста діагностики загального стану автомобіля, поста 

діагностики і ремонту паливної апаратури, поста ремонту електроустаткування. Всі 

пости, окрім останнього, обладналися підйомниками. Ділянка антикорозійної обробки 

кузова також в обов'язковому порядку обладналася підйомником. 

Технічне обслуговування передбачає строго періодичне виконання комплексу 

робіт для підтримки справності автомобіля з метою забезпечення його працездатності в 

процесі експлуатації. Роботи ТО по характеру і місцю виконання розділяють на: 

 постові - виконувані безпосередньо на автомобілі, встановленому на посту; 

 цехові - виконувані поза постом (на ділянці слюсарно-механічних робіт); 

 супутні роботи поточного ремонту, що виконуються при ТО (на постах або поза 

ними). 

Основним змістом постових робіт ТО є контроль стану вузлів і агрегатів 

автомобіля, контроль і підтяжка кріплення і регулювання, а також заміна деяких 

деталей. Роботи виконуються з вивішуванням автомобіля на електрогідравлічний 

підйомник. Необхідним інструментом є набір інструментів механіка. 

Для постових робіт ТО характерна цілком певна періодичність, номенклатура і 
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трудомісткість. Якщо при проведенні ТО виникла необхідність в невеликому 

терміновому ремонті, то роботи виконуються на тому ж пості. 

Поточний ремонт здійснюється в процесі експлуатації для гарантованого 

забезпечення працездатності автомобіля і що полягає в заміні і відновленні його 

окремих частин і їх регулюванні. 

Роботи ПР по характеру і місцю виконання також розділяються на постові, 

цехові і супутні технічному обслуговуванню роботи, що виконуються на постах ТО. 

Основним змістом постових робіт ПР є заміна несправних деталей, вузлів, агрегатів і 

механізмів і пов'язані з цим регулювальні, контрольні і змащувальні роботи, а також 

роботи по частковому розбиранню і усуненню несправностей агрегатів (вузлів і 

механізмів) як без зняття, так із зняттям їх з автомобіля. 

При ПР також виконуються бляхарницькі, зварювальні, електротехнічні, 

шиноремонтні, кріпильні і регулювальні роботи, потреба в яких виникає між черговими 

ТО. 

Для робіт ПР характерні велика номенклатура відмов, що усуваються, і 

несправностей і значні коливання трудомісткості виконуваних робіт. Номенклатура 

робіт, що виконуються при постовому ремонті, містить близько 500 найменувань, а 

трудомісткість одного (по номенклатурі) постового ремонту коливається в межах 0,10-

5,0 чол-год. 

Постові роботи різноманітні і по кількості відмов, що одночасно усуваються, і 

несправностей. Виникнення потреби в поточному ремонті носить випадковий характер, 

унаслідок чого розрахунок і планування постових робіт представляють певні 

ускладнення [2]. 

Пост обладнаний оглядовою канавою з пересувним візком вантажопідйомністю 

500 кг і приладом для перевірки кутів встановлення керованих коліс, що дозволяє 

проводити перевірку і регулювання параметрів установки коліс, поперечного і 

подовжнього нахилу шворнів, положення задніх коліс щодо передніх. 

Зняття, установка двигунів, агрегатів, знятих з автомобіля, здійснюється 

консольним електрогідравлічним краном вантажопідйомністю 1000 кг і пересувним 

візком вантажопідйомністю 500кг, встановленою в оглядовій канаві. Транспортування 

двигунів до місця ремонту здійснюється на пересувному штативі, агрегатів - на 
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пересувному візку. 

На посту діагностики, регулювання і ремонту паливної апаратури виконуються 

роботи по: 

-діагностиці, технічному обслуговуванню, і ремонту паливної апаратури 

бензинових (карбюраторних і інжекторних) і дизельних двигунів, як із зняттям, так і без 

зняття з автомобіля; 

-очищенню всіх типів систем живлення; 

-регулюванню СО у відпрацьованих газах бензинових і димності дизельних 

двигунів. 

Пост обладнаний необхідним устаткуванням для виконання діагностичних, 

регулювальних і ремонтних робіт відповідно до пропонованого переліку. 

Відведення випускних газів при регулюванні систем автомобілів, здійснюється 

стельовими витяжками, продуктивністю 150 л/хв і місцевим відсмоктуванням, що 

встановлюється на випускну трубу глушника. 

На посту ремонту електроустаткування прилади, несправність яких не може бути 

усунена при ТО, прямують в електротехнічну ділянку. 

Розташування робочих місць, а також розстановка необхідного технологічного 

устаткування в електротехнічному відділенні повинні забезпечувати дотримання 

технологічної послідовності виконання робіт з найменшою витратою сил і часу на 

переміщення агрегатів електроустаткування з одного стенду на іншій. 

На ділянці антикорозійної обробки передбачений один пост, оснащений 

стаціонарним електрогідравлічним підйомником вантажопідйомністю 3000 кг і 

необхідним для проведення робіт пристосуваннями, інструментом і матеріалами. 

Передбачено виконання робіт по установці захисних підкрилків промислового 

виготовлення. 

Антикорозійні покриття   поступають   на   ділянку   в   готовому   вигляді. 

Допускається зберігання змінного запасу захисних мастик в закритій тарі. 

На посту проводяться підготовчі роботи і нанесення захисних покриттів. Сушка 

проводиться при природній температурі. 

Видалення пилу при виконанні робіт здійснюється системою відсмоктування, що 

працює як пилосос. 
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Видалення корозії здійснюється механічним способом за допомогою зачисних 

машинок і перетворювачів іржі промислового виготовлення, після чого оброблені місця 

розкриваються грунтівкою з подальшим нанесенням антикорозійного захисного 

покриття. Як матеріали для антикорозійної обробки можливо застосовувати: 

антикорозійну мастику «Тектил», перетворювач іржі, розчинник «Сольвент», 

грунтівку «Standochril 2k-hs-top Fueller». 

Підготовчі роботи, нанесення і сушка антикорозійних покриттів 

супроводжуються викидом шкідливих речовин у вигляді пари летючої фракції 

антикорозійних матеріалів. 

Приміщення поста оснащене окремою припливно-витяжною системою вентиляції 

продуктивністю 50 л/с. 

Технологічне устаткування, прийняте в проекті, серійно має, що випускається, 

сертифікат УКРСЕПРО, устаткування імпортного виробництва повинне бути 

сертифіковане на території України. 

Нестандартизоване устаткування і устаткування індивідуального виготовлення 

виконується на підставі технічних завдань відповідно до ГОСТ 15.001-88 

«Постановка устаткування на виробництво», що погоджуються організацією- 

розробником, Замовником, підприємством-виготівником і підлягає узгодженню з 

Регіональним ЕТЦ інспекції по охороні праці при використанні на виробництві. 

Необхідний перелік технологічного устаткування для виконання виробничої 

програми по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів, зводимо у відомість 

технологічного устаткування, представленого в додатку записки пояснення. 

3.9. Розрахунок площ 

3.9.1. Розрахунок площ виробничих приміщень. 

Площа зони ТО і ПР розраховуємо по формулі: 

Fз    fa  x   , м²,  (3.12) 
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де f a  площа автомобіля в плані, м²; (9,77 м²) 

x – число постів в зоні; (2) 

ρ – коефіцієнт щільності розстановки устаткування. 

Fз  9.77  2  6  117.24 м² 

Площу зони прибирально-мийних робіт розраховуємо по формулі: 

𝐹з
п−м = 𝑓а ∙ х ∙ 𝜌, м2   (3.13) 

F пм  9.77  2  6  117.24 м² 

Площу ділянки діагностики розраховуємо по формулі: 

𝐹уч
д = 𝑓об ∙ 𝜌, м2         (3.14) 

де fоб  сумарна площа горизонтальних проекцій устаткування; 

𝐹уч
д = 18,18 ∙ 3,3 = 50, м2

Площу ділянки діагностики і ремонту електроустаткування розраховуємо по 

формулі: 

𝐹уч
ел = 𝑓об ∙ 𝜌

𝐹уч
ел = 23,25 ∙ 3,2, м2

Площу ділянки антикорозійної обробки розраховуємо по формулі: 

𝐹уч
ант = 𝑓об ∙ 𝜌, м2

𝐹уч
ант = 18,78 ∙ 3 = 56,36, м2

Площу агрегатно-механічної ділянки розраховуємо по формулі: 

𝐹ц
а−м = 𝑓об ∙ 𝜌, м2

𝐹ц
а−м = 5,25 ∙ 4 = 21, м2

Площу шиномонтажного ділянки розраховуємо по формулі: 

𝐹д
ш−м = 𝑓об ∙ 𝜌, м2

𝐹д
ш−м = 8 ∙ 4 = 32, м2



38 

Площа ділянки по діагностиці, регулюванню і ремонту паливної апаратури 

розраховуємо по формулі: 

𝐹д
т.а = 𝑓об ∙ 𝜌, м2

𝐹д
т.а = 25,07 ∙ 4,16, м2

Площу арматурно-кузовної ділянки розраховуємо за формулою: 

𝐹д
а−к = 𝑓об ∙ 𝜌, м2

𝐹д
а−к = 13,09 ∙ 3,5 = 45,8, м2

3.9.2. Розрахунок площ допоміжних приміщень. 

Площу складського приміщення запасних частин розраховуємо виходячи з 

кількості запасів, що зберігаються на складі по формулі: 

𝐹ск = ∑ 𝑓ск ∙ 𝜌с

де f cк = 5,16м² - сумарна площа горизонтальних проекцій устаткування складу, 

м2; 

c =2,7 - коефіцієнт щільності устаткування складу. 

𝐹ск
з = 5,16 ∙ 2,7 = 14 м2

Площа складу масел і витратних матеріалів: 

𝐹ск
м = 1,417 ∙ 2,5 = 3,54 м2

Площі автосалону приймаються за допомогою нормативів. В автосалоні буде 

постійно стояти 8 автомобілів і тому площа приймається як 30 м² на автомобіль, та 

дорівнює 240 м². 

Площі конторських приміщень визначається як 5 м² на одного робітника, та 

дорівнює 50 м². Площа паркінгу для автомобілів клієнтів та працівників визначається як 

50 % автомобіле-місць на всіх працівників (по 20 м²) за зміну та дорівнює 9 од. (180м²). 

Площа накопичувального майданчика визначається як 0,5% від річної програми, 

та складає 12 автомобіле-місць (240 м²). 

3.10. Об'ємно-планувальне рішення 
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3.10.1. Компоновка генерального плану СТО. Генеральний план СТОА 

розробляється відповідно до вимог СНіП і ОНТПАТПСТО. 

Побудова генерального плану багато в чому визначається об'ємно- планувальним 

вирішенням будівель (розмірами і конфігурацією будівлі, числом поверхів і тому 

подібне), тому генплан і об'ємно-планувальне вирішення виробничого корпусу 

взаємозв'язані і опрацьовуються одночасно. 

Перед розробкою генплану уточнюють перелік основних будівель і споруд, що 

розміщуються на території підприємства, площі їх забудови і габаритні розміри в плані. 

Будівлі і споруди слід розташовувати щодо сторін світла і переважаючих напрямів 

вітрів з урахуванням забезпечення найбільш сприятливих умов природного освітлення, 

провітрювання площі і запобігання сніжним занесенням. 

Схема генерального плану зображена на листі графічної частини. Проектовані 

споруди передбачаються в наступному складі: 

1. головний виробничий корпус 550 м²; 

2. адміністративно-побутовий блок 50 м²; 

3. приміщення під автомийку (зона прибирально-мийних робіт) 117 м²; 

4. автосалон 240 м²; 

5. накопичувальний майданчик для автотранспорту 240 м²; 

6. Загальна площа споруд 1962 м². 

Основні планувальні рішення по генеральному плану обумовлені існуючою 

забудовою, забезпеченням оптимальних об'ємно-планувальних рішень, зручністю 

експлуатації, дотриманням санітарних і протипожежних норм і правил будівельного 

проектування. 

Всі основні споруди представляють єдиний блок. Автов'їзди передбачаються з 

автодороги вул. Героїв Сталінграда. Внутрішньомайданчикові автопотяги і 

накопичувальний майданчик для автотранспорту виконані із забезпеченням безпеки 

руху, безперебійної роботи СТОА, а також можливості протипожежного 

обслуговування. 

Для забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов передбачається 
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озеленення вільної від забудови території, а також зовнішнє освітлення, тротуари. 

Визначаємо основні показники генерального плану. Загальна площа СТО 

визначається за формулою: 

𝐹СТО = 𝐹з/Кз = 1962/0,52 = 3773 м² = 0,38 га  

Коефіцієнт забудови визначається за формулою: 

Кз =
𝐹з

𝐹сто
=

1962

3773
= 0,52         (3.15) 

де Fз= 1962 м²–площа забудови; 

Fсто= 3773 м²– загальна площа території підприємства. Коефіцієнт 

використання території визначається за формулою: 

К𝑢 =
𝐹𝑢

𝐹общ
  (3.16) 

де Fu= 3018 м² – площа використаної території; 

К𝑢 =
3018

3773
= 0.8 

Коефіцієнт озеленення визначається за формулою: 

Кзн =
𝐹зн

𝐹общ
 (3.17) 

де Fзн= 716 м²– площа зелених насаджень; 

Кзн =
716

3773
= 0,19 

3.10.2. Планування виробничого корпусу. 

Розробка планування виробничого корпусу СТО виконується в наступній 

послідовності: 

- уточняється склад виробничих зон, ділянок, що розміщуються в даній будівлі, 

на підставі розрахунків визначається розрахункова загальна площа будівлі; 
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- вибирається сітка колон, будівельна схема і габаритні розміри будівлі з 

урахуванням вимог по уніфікації об'ємно-планувальних рішень; 

-за прийнятою будівельною схемою опрацьовуються варіанти компонувальних 

вирішень виробничого корпусу. При цьому використовуються укрупнені 

опрацьовування планувальних вирішень окремих зон і ділянок. 

Однакові пости діагностування слід розташовувати так, щоб після них автомобілі 

могли проїздити в будь-яку виробничу зону безпосередньо або через стоянку. Зона 

постів ПР по характеру виробничого процесу повинна бути безпосередньо пов'язана зі 

всіма виробничими ділянками, які зазвичай маються в своєму розпорядженні суміжною 

із зоною ТО по периметру будівлі. Розташування виробничих ділянок визначається їх 

технологічним процесом, пов'язаним з основною зоною ТО і ПР. Загалом планувальному 

рішенні можливі різні варіанти розташування постів ТО і ПР, а також приміщень 

виробничих ділянок. При плануванні необхідно виходити з доцільного блокування 

приміщень в межах цих груп. 

3.10.3. Технологічне планування виробничих зон і ділянок. Технологічне 

планування зон і ділянок є планом розстановки постів, технологічного устаткування, 

виробничого інвентаря, підйомно-транспортного і іншого устаткування відповідно до 

відомості технологічного устаткування. 

Для розробки загального об'ємно-планувального вирішення будівлі СТОА у ряді 

випадків недостатньо мати тільки площі окремих приміщень, а необхідно знати 

геометричні параметри і конфігурацію окремих зон і ділянок, що вимагає укрупненого 

опрацьовування їх планувального рішення. 

Планувальні рішення зон ТО і ПР розробляються з урахуванням вимог Сніп П- 93-

74 і ДБН А.2.2.-1-95. Для розміщення постів миття і прибирання автомобілів II, III і ІV 

категорії, а також постів ТО і ПР автомобілів повинні передбачатися окремі виробничі 

приміщення. 

Пости діагностування розташовують або у відособлених приміщеннях або в 

загальному приміщенні з постами ТО і ПР. При організації діагностування на потоковій 

лінії її розташовують в самостійному приміщенні. 

Пост ТО можна розташовувати в загальному приміщенні поруч з постами ПР та 
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діагностики. 

При розміщенні постів ТО і ПР необхідно керуватися нормованими відстанями між 

автомобілями, а також між автомобілями і елементами будівель, які встановлені залежно 

від категорії автомобілів. 

Планувальне рішення і розміри зон ТО і ПР залежать від вибраної будівельної 

сітки колон (кроку колон і ширини прольотів), облаштування постів, їх взаємного 

розташування і ширини проїздів в зонах. Найбільш поширеними оглядовими 

пристроями в зоні ТО і ПР є канави і підйомники. По взаємному розташуванню пости 

можуть бути прямоточними і тупиковими. При тупиковому розташуванні постів 

розміри приміщення зон ТО залежать від ширини проїзду, нормативні значення якого 

приводяться в довідковій літературі. 

Висновки по третьому розділу 

1. На основі вибраних початкових даних виконано розрахунок виробничої 

програми СТО. 

2. Розраховано кількість виробничих і допоміжних робочих і МОП. 

3. Розраховано кількість постів ділянок ТО і поточного ремонту. 

4. Прийняті і наведені основні рішення за технологією виробництва і 

устаткуванням. 

5. Виконаний розрахунок площ виробничих і допоміжних приміщень. 

6. Виконані розрахунки і прийняті рішення з технологічного планування 

виробничих зон і ділянок з метою покращення основних показників їх діяльності. 
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РОЗДІЛ 4 

ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО 

КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ЧАСТИНИ 

 

4.1. Аналіз конструкцій обладнання для ремонту кузовів 

 

 

Характеристика і аналіз конструкцій обладнання для ремонту кузовів. 

Це обладнання широко може використовуватися на СТО. Основними тенденціями 

розвитку автосервісу в частині ремонту кузовів є: 

1. Відновлення кузовів навіть зі складними ушкодженнями, дозволяє мати 

економію метала (порівняно з виготовленням нового) до 75%. Для цього необхідно 

застосовувати спеціальне обладнання та інструмент. 

2. Застосування методу перевірки геометрії кузова за контрольними точкам без 

розбирання автомобіля, що знижує трудомісткість ремонтних робіт до 45%. 

3. Широке використання при ремонті кузовів обладнання для контактного 

точкового електрозварювання і зварювання в середовищі захисних газів. 

4. Більш широке впровадження панельного та крупноблочного методів ремонту 

кузовів. 

5. Використання спеціальних стендів різних конструкцій гідравлічним силовим 

приводом, які забезпечують застосування методу зовнішнього витягування і створення 

сили, протилежної за напрямом силі, що викликала пошкодження. 

6. Широке застосування механізованого інструменту з пневматичним або 

електричним приводом, що забезпечує високу якість виконання операцій і значне 

підвищення продуктивності праці. 

Застосовувані для ремонту кузовів обладнання та інструмент можна умовно 

класифікувати на такі групи: для правки кузова і деталей оперення; для контролю 

геометрії підстави кузова і його елементів; для зварювання; спеціалізований інструмент; 

допоміжне обладнання. 

Слід зазначити, що в сучасних конструкціях установок для ремонту кузовів 



44 

передбачені стенди для контролю геометрії кузова та стенди для правки і рихтування 

панелей кузова. 

Вітчизняною промисловістю і закордонними фірмами виготовляється 

різноманітне обладнання для правки кузовів: від універсальних наборів пристроїв та 

інструменту для правки пошкоджених ділянок безпосередньо на автомобілі до складних 

систем, оснащених пристроями для фіксації автомобіля і дозволяють створювати 

водночас декілька різноспрямованих зусиль правки. 

Переносне обладнання для правки кузовів, яке встановлюється безпосередньо на 

кузові ремонтованого автомобіля, випускається переважно з гідравлічним приводом і 

залежно від конструкцій і призначення може розвивати зусилля робочого органу від 40 

до 200 кН. 

Основним недоліком переносного обладнання є неможливість усунення складних 

перекосів кузовів і, зокрема, порушених геометричних параметрів їх підстав через 

відсутність можливості надійно кріпити силові елементи і ремонтуємі автомобілі. Цей 

недолік усувається застосуванням методу зовнішнього витягування, що залягає у 

закріпленні автомобіля і додатку сили, спрямованої в сторону, протилежну силі, що 

викликала пошкодження. Для здійснення цього методу було створено спеціальне 

устаткування, яке може бути розділене на три основні групи: 

1. Обладнання, яке не потребує спеціального робочого місця;

2. Правочне обладнання, що застосовується з анкерними пристроями і яке

потребує фундаменту; 

3. Обладнання для правки кузовів в поєднанні з підйомниками.

До першої групи устаткування можна віднести недорогі мобільні установки, які 

завдяки конструктивним особливостям не вимагають спеціально обладнаного робочого 

місця, наприклад БС-71. 

Застосування таких установок вимагає використання додаткового підйомного 

обладнання для вивішування автомобіля при установці на опорні підставки і 

підрозбірки перед правкою. Необхідно також переміщувати поздовжню балку і у зв'язку 

з цим переналагоджувати розчалювальні ланцюги і пристрої для зміни напрямку 

правочних зусиль. Це викликає незручність роботи під автомобілем і знижує 

ефективність використання установок подібного типу. 
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До групи стендів для виправлення кузовів, що вимагають фундаментальних робіт, 

відносяться стенди, основу яких складає рама, виготовлена з профільованої сталі і 

забетонована в підлогу (див. опис стенд-Р-620). Пази рами служать для закріплення 

кронштейнів, ланцюгів і силових циліндрів. Правка проводиться за допомогою 

гідравлічних циліндрів, що забезпечують зусилля правки до 10 т. Так як стаціонарним 

пристроєм є тільки рама стенду, площа кузовної ділянки може бути використана для 

інших цілей. 

Система для правки і контролю кузова може складатися, наприклад, з установки для 

ремонту і контролю БС-123 і установки для редагування кузова БС-124. Така система 

призначена для виробництва особливо складного ремонту і контролю геометрії кузовів. 

Останнім часом набули поширення спеціальні стапелі, які дозволяють здійснити 

перевірку встановлених на них автомобілів за допомогою спеціальних механічних або 

оптичних матеріальних систем. 

При проведенні замірів за допомогою оптичного устаткування в контрольних 

точках шасі за допомогою спеціальних затискачів або магнітів встановлюють 

вертикально прозорі градуйовані лінійки з бігунками. Установка бігунків на необхідну 

висоту здійснюється по карті контрольних замірів таким чином, що у справного 

автомобіля через установлені бігунки можна було провести горизонтальну площину. 

Координати і взаємне розташування контрольних точок шасі визначають за допомогою 

світлового променю діаметром 5 мм з точністю ± 1 мм. Оптичне обладнання дуже 

компактно, може переміщатися в зібраному вигляді і використовуватися як в комплекті 

з правочним обладнанням, так і самостійно. Однак оптичне обладнання через складність 

у поводженні з ним і недостатньої міцності не знаходить широкого застосування в 

умовах СТО. 

Більш широке поширення одержали універсальні механічні системи (стапелі) для 

перевірки геометрії підстави кузова за контрольними точками. 

4.2. Пристрій, принцип дії і технічна характеристика стапеля для ремонту 

кузова Trommelber b19g 

Загальний вигляд стапеля представлений на аркуші загального вигляду графічної 
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частини проекту. Стапель має електрогідравлічний привід, виконаний в підлоговому 

виконанні. Стапель призначений для перевірки стану і відновлення геометрії кузова 

легкового автомобіля. 

Стапель може бути встановлений на підлозі. У стандартному виконанні пульт 

управління стапеля встановлюється зліва від стапеля на відстані 1 м. Для розташування 

пульта управління на іншій відстані необхідно подовження гідроприводу. 

В конструкторській частині було зроблено рішення щодо розрахунку стенда 

відновлення геометричних параметрів кузова, цього стапеля. Цей стапель виконує 

роботу за допомогою гідравлічної системи. Він підіймає силову вежу, за допомогою 

гідроциліндра, яка тягне за собою ланцюг, який, в свою чергу через ролик передає 

горизонтальне витягуюче зусилля на кузов автомобіля. 

Рис. 4.1. Стенд відновлення геометричних параметрів кузова Trommelberg B-19-

G 

Технічна характеристика стенду: 

-довжина платформи: 5500 мм; 

-ширина платформи: 2100 мм; 

-висота: 5600 мм; 

-максимальне зусилля силової вежі: 10 кН; 
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-тиск у гідросистемі: 12 МПа; 

-максимальна вантажопідйомність: 3500 кг; 

-загальна вага: 2500 кг. 

Платформи стапеля Trommelberg B19G мають поздовжні пази, що дозволяє 

встановлювати 4 анкерні стійки в будь-якому місці платформи. Більше того, наявність 

пазів дозволяє повністю використовувати поверхню платформи в процесі виправлення 

кузова. 

Анкерні стійки стапеля забезпечують просту і швидку фіксацію кузова 

ремонтованого автомобіля на платформі. Стійки кріпляться одним болтом, мають 

регулювання по висоті. 

Рис. 4.2. Зображення встановлення автомобіля на стапелі 

Дві силові стійки з гідравлічним приводом і тяговим зусиллям по 10 т вільно 

переміщаються навколо платформи, що робить можливим додаток тягового зусилля до 

будь-якій точці кузова автомобіля. Висота додатки тягового зусилля легко змінюється 

за допомогою зміни положення хомута зі шківом. Стапель Trommelberg B19G 

оснащений гідравлічним підйомним пристроєм для зручного заїзду та з'їзду автомобіля. 

Крім того, в комплект поставки стапеля Trommelberg B19G входять дві в'їзні апарелі. 

Більш детально принцип дії цього прилада описаний на листі графічної частини 

дипломного проекту – «Технологічна карта на виконання процесу рихтування передньої 

ділянки кузова моторного відсіку». 

Висновки по четвертому розділу 

1. Розглянуті конструкції стендів БС-71, БС-123, БС-124 для ремонту 

кузовів мають ряд недоліків, що не забезпечують їх ефективного використання 
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основним з яких є низька точність виконання робіт і неможливість використання 

заводських точок-маяків. 

2. Одним з прототипів, для наступних розрахунків, прийнятий стапель 

Trommelberg B19G. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 

5.1. Розрахунок елементів силової вежі рихтувального стенда 

5.1.1. Вихідні дані для розрахунку.  

Вихідні дані для розрахунку наведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Вихідні дані для розрахунку силової вежі 

Задане зусилля F, кН 10 

Швидкість підйому V, м/хв 1 

Прийнятий робочий тиск Р, МПа 14 

Механічний ККД,  м 0,93 

Хід поршня гідроциліндра h, м 0,25 

5.1.2. Визначення діаметру гідроштоку силової вежі.  

Зовнішній діаметр штоку гідроциліндру визначається за залежністю: 

d  k  D  0,5  40  20мм ,  (5.1) 

де: к - коефіцієнт співвідношення діаметрів штока і гільзи, к=0,5. 

Обчислене значення округляємо до найближчого меншого стандартного 

найближчого значення: d=20 мм. 

5.1.3. Визначення фактичного тиску для отримання необхідного зусилля на 

гідроштоку силової вежі. При відомих значеннях діаметру D і зусилля F, фактичний 

тиск P визначається за залежності: 

𝑃 =
4𝐹

𝜋∙𝐷2∙𝜂м
 (5.2) 

При підстановці значень F і D отримаємо: 

𝑃 =
4𝐹

𝜋∙𝐷2∙𝜂м
=

4∙10∙103∙10−6

3,14∙402∙10−6∙0,93
= 8,56 МПа            (5.3) 
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Фактичний тиск Р = 8,56 МПа надає можливість отримати зусилля на штоці 

гідроциліндра 10 кН. 

5.1.4. Визначення максимального зусилля, що розвивається силовою 

вежею при прийнятому робочому тиску. Максимальне зусилля, що розвивається 

гідроциліндром при прийнятому значення робочого тиску визначається залежністю: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 ∙
𝜋∙𝐷2

4
∙ 𝜂м  (5.4) 

Після підстановки отримуємо 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝜂м =

14 ∙ 106 ∙ 3,14 ∙ 402 ∙ 10−6 ∙ 0,93

4
= 16353 Н

Максимальне значення зусилля складає F=16,35 кН. 

5.2. Розрахунок пальця ролика силової вежі рихтувального стенда 

5.2.1. Розрахунок діаметру пальця. Вихідні дані: 

-задане зусилля: F= 10 кН; 

-марка сталі: Ст40, ДСТУ 7809-2015. 

-допустиме напруження сталі: [τз]=120 МПа 

𝜏з =
𝐹

𝜋∙𝑅2
≤ [𝜏з]  (5.5) 

Виходячи з того, що коефіцієнт запасу прийнято 30%, фактичне напруження 

складає 76 МПа. Радіус пальця дорівнює: 

𝑅 = √
𝐹

𝜋∙𝜏з
= √

10000

3,14∙76∙106
= 0,006м = 6мм         (5.6) 

Діаметр пальця за умові міцності приймається D = 12 мм. 
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5.2.2. Перевірочний розрахунок пальця на зріз. Вихідні дані: 

-задане зусилля: F= 10 кН; 

-допустиме напруження сталі: [τс]=120 МПа 

-радіус пальця: R = 6 мм 

Рис. 5.2. Розрахункова схема ролика рихтувального стенду 

Граничне напруження згідно з формулою (5.6): 

𝜏з =
𝐹

𝜋∙𝑅2
≤ [𝜏з]  (5.7) 



𝜏з =
10000

3,14 ∙ 0,0062 ∙ 106
= 88,6МПа ≤ [𝜏з]

Умова міцності виконана. 
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Висновок по п’ятому розділу 

Виконані розрахунки свідчать про правильність прийнятих інженерних рішень, 

що забезпечує надійне і безпечне використання стапелю за призначенням. 

Усі умови міцності виконані. Коефіцієнт запасу Кз =1,5. 
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РОЗДІЛ 6 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО КУЗОВНОГО РЕМОНТУ 

6.1. Розробка основного виробничого процесу 

Розглянемо хід виконання процесу витягування кузова автомобіля на стенді для 

відновлення геометрії кузова. Весь виробничий процес можна поділити на 4 етапи: 

1. підготовка стенда;

2. встановленню автомобіля на стенд ЕКСПЕРТ-2000

3. проведення витягування кузова

4. знімання автомобіля зі стенда.

Загальний час виконання процесу у випадку лише однократного витягування (лише 

в одному напрямі) становить 2,28 години. 

Під час виконання процесу витягування дуже важливим є контроль зміни форми 

кузова, оскільки під час зсуву однієї ділянки кузова зусилля передається на інші ділянки 

і може спричинити деформацію на інших непошкоджених ділянках. 

Далі наведено детальний опис процесу з ескізами (технологічна карта). 

Таблиця 6.1 

№ Опис операції 

1 Визначення бази затиску враховуючи пошкодження автомобіля. 

Перевстановіть поворотні стойки в обрані позиції. Можлива установка 

різних баз затиску для лівого і правого боків стапеля. 

2 Перевірка на цілісність відбортовки порогів кузова 

3 Встановити гідравлічний циліндр в вилки механізму підйому 

4 Прибирання опорних стойок рами, використовуючи підкатний домкрат і 

спеціальний кронштейн в задній частині рами стапеля 

5 Встановити похилі заїзні трапи 

6 Встановити заїздний візок у вихідну позицію 

7 Встановити автомобіль на стенд (можна власним ходом) 
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8 Піднімати поворотні важелі до установки їх у вертикальне положення. 

Встановити фіксатори, для кожної поворотної стойки. 

9 Прибрати усі трапи. 

10 Плавно і повільно відкрити вентиль гідравлічного насоса і коли циліндр 

повністю стиснеться зняти його з механізму підйому 

11 За допомогою підкатного домкрату, встановити раму в горизонтальне 

положення і встановити опорні стойки. Потім опустити раму і прибрати 

підкатний домкрат 

12 Визначити напрям прикладання зусилля витягування 

13 Встановити силовий пристрій 

14 Закріпити затискний пристрій на кузові автомобіля 

15 Встановити ланцюг на силовий пристрій 

16 Прикладення зусилля 

17 Зняти ланцюг 

18 Зняти силовий пристрій 

19 Зняти фіксатори поворотних стойок 

20 Зняти опорні стойки 

21 Опустити автомобіль 

22 Зняти зажими з поворотних стойок 

23 Скотити автомобіль зі стенда 
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Технологічна карта 

на витягування деформованого кузова автомобіля 

Ном 

ер 

опе 

раці 

ї 

Найменува 

ння 

операції і 

зміст 

переходу 

 

 
Ескіз 

Обладна 

ння, 

пристрої 

й 

інструме 
нти 

 
 

Технічні 

умови 

 

Розря 

д 

робоч 

ого 

 

Нор 

ма 

часу 

, хв 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

Визначенн 

я бази 

затиску і 

регулюван 

ня тяг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Можливі 

такі бази 

затиску: 

1000 мм, 

1140 мм, 

1280 мм, 

1420 мм, 

1560 мм і 
1700 мм. 

Можлива 

установка 

різних баз 

затиску для 

лівого і 

правого 

боків 
стапеля. 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
2 

 
 

Перевірка 

на 

цілісність 

відбортовк 

и порогів 

кузова 

  

 

 

 
- 

Відбортовк 

и порогів 

повинні 

бути 

очищені до 

чистого 

металу від 

антикорозі 

йного 
покриття 

 

 

 

 
I 

 

 

 

 
2 

 

 
 

3 

 
 

Викрутити 

усі болти 

затискачів 

 

 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000, 

набір 

ключів 

Потрібно 

максималь 

но 

розставиви 

ти губки 

затискачів. 

 

 
 

I 

 

 
 

6 
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4 

Встановіть 

гідравлічни 

й циліндр в 
вилки 

механізму 

підйому 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Гідравлічн 

ий циліндр 

повинен 
бути 

закріплени 

й 2 

пальцями. 

Гідравлічн 

ий насос 

повинен 

бути зовні 
рами. 

II 3 

5 

Прибиранн 

я опорних 

стойок 

рами 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000, 

підкатни 

й 

домкрат 

ІІ 5 

6 

Встановлен 

ня похилих 

заїзних 

трапів 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

ІІ 2 
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7 

Встановит 

и заїздний 

візок у 

вихідну 

позицію 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

ІІ 2 

8 

Встановлен 

ня 

автомобіля 

на стенд 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Роботи 

виконувати 

з 

помічнико 

м, після 

встановлен 

ня 

автомобіля 

– прибрати

трапи. 

ІІ 5 
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9 

 

 

 

 

 

 

 
 

Піднімання 

та 

фіксування 

рами 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000, 

набір 

ключів, 

молоток 

Зафіксуйте 

поворотні 

стійки, 

забивши 

клини в 

отвори 

конічних 

пальців. 

Затягніть 

фіксуючі 

болти 

затискачів. 

Затискні 

болти 

затискачів 

повинні 

бути 

підтягнуті 

після 

початкової 
правки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

10 
Прибрати 

усі трапи 

 Стенд 

ЕКСПЕ 
РТ-2000 

  

ІІ 

 

1 

 

 
11 

 
Прибрати 

гідравлічни 

й насос 

  
Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Плавно і 

повільно 

відкривати 

вентиль 

гідравлічно 

го насоса. 

 

 
ІІ 

 

 
2 

 

 

 

12 

 

 
 

Встановит 

и опорні 

стойки 

 

 

 
 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000, 

набір 

ключів 

Підняти 

раму 

стенда 

домкратом 

і 

встановити 

стойки, 

опустити 
раму. 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

10 
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13 

Визначити 

напрям 

прикладан 

ня зусилля 

витягуванн 

я 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

IV 3 

14 

Встановит 

и силовий 

пристрій 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Зафіксуват 

и двома 

пальцями 

IV 7 

15 

Закріпити 

затискний 

пристрій 

на кузові 

автомобіля 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Можливі 

інші 

варіанти 

кріплення 

для 

прикладен 

ня зусилля 

витягуванн 

я (за 

стойки 

кузова 

тощо) 

IV 5 

16 

Встановит 

и ланцюг 

на силовий 

пристрій 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Ланцюг 

має бути 

надійно 

закріплени 

й. 

IV 4 
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17 
Прикладен 

ня зусилля 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Накачайте 

гідравлічни 

й циліндр 

до 

спрацьовув 

ання 

обмежувал 

ьного 

клапана 

насоса. 

При 

виконанні 

операції 

контролюв 

ати зміну 

форми 

кузова. 

IV 10 

18 
Зняти 

ланцюг 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

IV 2 

19 

Зняти 

силовий 

пристрій 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

IV 5 

20 

Зняти 

фіксатори 

поворотни 
х стойок 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

IV 3 

21 

Зняти 

опорні 

стойки 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000, 

підкатни 

й 

домкрат, 

набір 

ключів 

ІІ 10 

22 
Опустити 

автомобіль 

Стенд 

ЕКСПЕ 

Плавно 

відкривати 
ІІ 5 
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РТ-2000 вентиль 

гідравлічно 

го насоса 

23 

Зняти 

зажими з 

поворотни 

х стойок 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000, 

набір 

ключів 

ІІ 4 

24 

Скотити 

автомобіль 

зі стенда 

Стенд 

ЕКСПЕ 

РТ-2000 

Роботи 

виконувати 

з 

помічнико 

м 

ІІ 2 

Для контролю геометрії кузова у відділенні передбачена наявність 

вимірювальної системи Siver Data, застосування якої дозволяє точно визначити 

зміщення контрольних точок та напрямки прикладання зусилля. 
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РОЗДІЛ 7 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СТРУАЦІЯХ 

7.1. Визначення небезпечних та шкідливих чинників на робочих місцях по 

показникам умов праці при роботі на СТО, та їх аналіз 

Охорона праці (ГОСТ.12.0.002-80.ССБТ) при ремонті автомобілів в будівлях та 

спорудах СТО є система законодавчих актів соціально економічних, організаційних, 

технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують 

безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Призначення 

охорони праці на виробництві. Як відомо - повністю безпечних і нешкідливих 

виробництв не існує. Завдання охорони праці - звести до мінімальної ймовірність 

ураження або захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при 

максимальній продуктивності праці. Поліпшення умов праці та її безпеку призводять 

до зниження виробничого травматизму, професійних захворювань, що зберігає здоров'я 

працюючих і одночасно приводить до зменшення витрат на оплату відповідних пільг і 

компенсацій за роботу в несприятливих умовах. У даному розділі "Охорона праці" 

поряд з теоретичними основами, з достатньою повнотою, розглянуті організаційні 

питання охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, оздоровлення повітряного 

середовища виробничих приміщень, методи і засоби забезпечення безпеки 

технологічних процесів, а також наведені вимоги, методи і засоби, що забезпечують 

безпеку праці при випробуванні двигуна. 

Робота по ремонту автомобілів супроводжується небезпечними і шкідливими 

виробничими чинниками. 

Небезпечними виробничі факторами при ремонті автомобілів, це фактори які за 

певних умов можуть викликати різке погіршення здоров'я працюючого. 

Шкідливі виробничі фактори супроводжують ремонт автомобілів: підвищена або 

знижена температура повітря робочої зони; високі вологість повітря; підвищені рівні 

шуму, вібрації, ультразвуку та різних випромінювань - теплових, іонізуючих, 
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електромагнітних, інфрачервоних та інші. До шкідливих фізичних факторів належать 

також запиленість і загазованість повітря робочої зони; недостатня освітленість робочих 

місць, проходів та проїздів; підвищена яскравість світла і пульсація світлового потоку. 

Під шкідливим розуміється речовина, яка при контакті з організмом людино 

викликає виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я. 

Класифікація шкідливих речовин і загальні вимоги безпеки введені ГОСТ 12.1.007-76. 

Ступінь і характер викликаних речовиною порушень нормальної роботи організму 

залежить від шляху потрапляння в організм, дози, часу впливу, концентрації речовини, 

його розчинності, стану сприймальним тканини і організму в цілому, атмосферного 

тиску, температури та інших характеристик навколишнього середовища. Багато сильно 

діючі шкідливі речовини викликають в організмі розлад нормальної фізіологічної 

діяльності без помітних анатомічних пошкоджень, впливів на роботу нервової і серцево-

судинної систем, на загальний обмін речовин і т.п. Шкідливі речовини потрапляють в 

організм через органи дихання, шлунково - кишковий тракт і через шкірний покрив. 

Найбільш ймовірно проникнення в організм речовин у вигляді газу, пари та пилу через 

органи дихання (близько 95 % всіх отруєнь). Виділення шкідливих речовин у повітряне 

середовище можливо при проведенні технологічних процесів та у виробництві робіт, 

зберігання, транспортуванням хімічних речовин і матеріалів, їх видобутком і 

виготовленням. Пил є найбільш поширеним несприятливим фактором виробничого 

середовища. Численні технологічні процеси та операції у промисловості, на транспорті, 

в сільському господарстві супроводжуються утворенням і виділенням пилу, його 

впливу можуть піддаватися великі контингенти працюючих. Основою проведення 

заходів щодо боротьби з шкідливими речовинами є гігієнічне нормування. Гранично 

допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони встановлено 

ГОСТ 12.1.005-88. Зниження рівня впливу на працюючих шкідливих речовин і його 

повне усунення досягається шляхом проведення технологічних, санітарно-технічних, 

лікувально-профілактичних заходів із застосуванням засобів індивідуального захисту. 

До технологічних заходів відносяться такі як впровадження неперервних технологій, 

автоматизація і механізація виробничих процесів, дистанційне керування, герметизація 

устаткування, заміна небезпечних технологічних процесів і операції менш 

небезпечними й безпечними. 
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Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які супроводжують роботи з 

ремонту автомобілів наступні. 

Таблиця 8.1 

№ Небезпеки і шкідливі чинники 

супроводжуючі роботу на робочому місці 

Характеристика 

1 Небезпека ураження електричним струмом 

захисту 

U=220 В F=50 Гц 

2 Робота без засобів індивідуального захисту Поранення, падіння з висоти 

3 Загазованість повітряного середовища відпрацьований газ 

4 Запиленість повітряного середовища Метал, абразиви, пил 

5 Погана освітленість Менше норми 

7 Шум двигуна Що перевищує норми 

8 Небезпека при роботі в оглядових канавах Падіння з висоти 

9 Відхилення від оптимальних параметрів 

мікроклімату 

Понижена температура 

10 Небезпека падіння агрегатів Поранення 

11 Небезпека вибуху або пожежі Возгоряння ГММ 

При роботі на СТО дуже часто трапляється працювати в умовах шуму, і тому це 

дуже важлива частина охорони праці при роботи в умовах СТО, яку треба досконально 

вивчити задля запобігання захворювань пов’язаних із наслідками неправильного 

контакту із шумом. 

Шумом є хаотичне об'єднання різних частот і звуків. 

Вібрація – це механічні коливання матеріальних крапок або тіл. 

Тривалий і сильний шум відображає на здоров'ї і працездатності людини. Тривала 

дія шуму викликає загальну втому, може поступово привести до втрати слуху і глухоти. 

Втратою слуху називається постійний зсув порогу чутності на даній частоті, тобто 

необоротне (стійке) зниження гостроти слуху від дії шуму. 

Рівень аеродинамічного шуму, який створюється системою випуску і впуску 

значно більший за механічний шум, тому основну увагу під час розроблення заходів 

щодо зменшення шуму двигуна приділяють зменшенню аеродинамічного шуму. 

Основним засобом для цього є застосування глушників. 

Граничні частоти звукових коливань системи впуску встановлюється 25 Гц, для 

системи випуску 100-120 Гц. 

В результаті високої частоти обертання колінчастого валу і інших деталей – навіть 
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незначна незбалансованість може викликати значні вібрації, що приводить до 

підвищеної шумності автомобіля. Тому дуже важливо, щоб усі деталі і вузли, які 

приймають участь в зворотно-поступальному та обертальному рухах бути динамічно 

збалансовані. 

Рівень шуму автомобільних шин найвагоміший чинник, що заважає зменшувати 

шум автомобіля, особливо під час руху з великими швидкостями. 

Шум автошин виникає внаслідок витікання стисного повітря між поверхнею 

шини і нерівностями шляху. 

Зменшення внутрішнього шуму досягають шляхом нанесення на внутрішню 

частину кабіни спеціальних звукопоглинаючих матеріалів. 

Якщо технічними засобами не вдається понизити шум і вібрацію до допустимих 

меж, застосовують індивідуальні засоби захисту. До індивідуальних засобів захисту 

органів слуху відносяться внутрішні і зовнішні, протигаласливі каски. Простими 

внутрішніми протигаласливими засобами вважаються вата, марля, губка, вставлена в 

слуховий канал. Вата знімає шум на 3...14 дБ в смузі частот 100...6000 Гц; вата з воском 

– до 30 дБ. Застосовуються також втулки, які щільно закривають слуховий канал і

знижують шум на 20 дБ. 

Ступінь дії вібрації на фізіологічних відчуття людини визначається коливальним 

прискоренням із швидкістю коливань. 

Вібрація, яка діє на людину, нормується для кожного напряму в кожній октавній 

смузі. Важливе гігієнічне значення має частота вібрацій. Частоти 35...250 Гц, найбільш 

характерні при роботі з ручним інструментом, можуть стати причиною вібраційної 

хвороби із спазмами судин. Частоти нижче від 35 Гц служать причиною змін в нервово-

м'язовій системі і в кістково-суглобовому апарати. Найнебезпечніші виробничі вібрації, 

які рівні або близькі до частот коливань людського організму або окремих органів (6...10 

Гц). Коливання з такою частотою впливає на психічний стан людини. 

Крім того, вібрація здійснює руйнівну дію на машини, устаткування і конструкції. 

Вона виражається в понижених ККД машин і механізмів, завчасному зношуванні 

деталей і небезпеки виникнення аварій. 

Аналіз умов праці. В міру ускладнення системи "Людина-техніка" все більш 

відчутніше стає економічні та соціальні втрати від невідповідності умов праці та техніки 
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виробництва можливостям людини. Аналіз умов праці в зоні ТО і ПР, призводить до 

висновку про потенційну небезпеку виробництва. Суть небезпеки полягає в тому, що 

вплив присутніх небезпечних і шкідливих виробничих факторів на людину, призводить 

до травм, захворювань, погіршення самопочуття та інших наслідків. Головним 

завданням аналізу умов праці є встановлення закономірностей, що викликають 

погіршення або втрати працездатності робітника, і розробка на цій основі ефективних 

профілактичних заходів. У зоні ТО і ПР є наступні шкідливі і небезпечні фактори: 

а) механічні фактори, що характеризуються впливом на людину кінетичної, 

потенційної енергій і механічним обертанням. До них відносяться кінетична енергія 

рухомих і обертових тіл, шум, вібрація. 

б) термічні фактори, що характеризуються тепловою енергією та аномальною 

температурою. До них відносяться температура нагрітих предметів і поверхонь. 

в) електричні фактори, що характеризуються наявністю струмоведучих частин 

обладнання. При розробці заходів щодо поліпшення умов праці необхідно враховувати 

весь комплекс факторів, що впливають на формування безпечних умов праці. 

7.2. Пожежна безпека 

Пожежі на машинобудівних підприємствах представляють велику небезпеку для 

працюючих і можуть заподіяти величезний матеріальний збиток. До основних причин 

пожеж, що виникають при виробництві електродвигунів, можна віднести: порушення 

технологічного режиму, несправність електрообладнання (коротке замикання, 

перевантаження), самозаймання промасленим дрантя та інших матеріалів, схильних до 

самозаймання, недотримання графіка планового ремонту, реконструкції установок з 

відхиленням від технологічних схем. У проектованої зоні ТО і ПР можливі такі причин 

пожежі: перевантаження проводів, коротке замикання, виникнення великих перехідних 

опорів. Самозаймання різних матеріалів, сумішей і мастил, висока конденсація 

займистими суміші, в повітрі (пари бензину). Для локалізації та ліквідації пожежі 

внутрішньо-цехових засобами створюються наступні умови попередження пожеж: 

палити тільки в суворо відведених місцях, патьоки, і розливи масла і розчинника 

прибирати дрантям, дрантя повинна знаходитися в спеціально пристосованому 
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контейнері. Проектована зона ТО і ПР за ступенем засобів пожежогасіння належить до 

категорії Б (918 м2). Зона ТО і ПР обладнується первинними засобами пожежогасіння. 

Їх кількість і склад визначені ВНТП 46-16-96: 

• Вогнегасник вуглекислотний ОУ- 2;

• Пінний вогнегасник ОП- 2А;

• Ящик з піском місткістю 0.5-3.0 м3 і лопата;

• Пожежний щит.

Пожежна безпека зони ТО і ТР і СТО в цілому забезпечується: 

- Системою запобігання пожежі 

- Системою протипожежного захисту, 

- Організаційно - технічними заходами щодо ГОСТ 12.1.004-85 

"Пожежна безпека. Загальні вимоги. "Система запобігання пожежі та 

протипожежного захисту в сукупності повинні виключати вплив на людей небезпечних 

факторів пожежі: 

- відкритого вогню та іскор; 

- підвищеної температури навколишнього середовища; 

- токсичність продуктів горіння і диму; 

- зниженій концентрації кисню; 

- падаючих частин будівельних конструкцій тощо 

- небезпечних факторів вибуху - по ГОСТ 12.1.010 - 86. 

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується від пожежних гідрантів, розміщених на 

території СТО і обладнуються вказівними значками.5.9. Техніка безпеки в зоні ТО і ПР. 

Перед початком роботи необхідно перевірити справність устаткування, пристосувань і 

інструмента, огороджень, захисного заземлення, вентиляції. Під час роботи необхідно 

дотримуватися всі правила використання технологічного устаткування, дотримуватися 

правил безпечної експлуатації транспортних засобів, і вантажопідіймальних механізмів, 

дотримуватися вказівки про безпечний зміст робочого місця. В аварійних ситуаціях 

необхідно неухильно виконувати всі правила регламентують поведінку персоналу при 

виникненні аварій і ситуацій, які можуть призвести до аварій і нещасних випадків. По 

закінченні роботи має бути вимкнене все електрообладнання, проведена прибирання 

відходів виробництва та інші заходи, що забезпечують безпеку на ділянці. Зона ТО і ТР 
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повинна бути оснащена необхідними попереджувальними плакатами, устаткування 

повинне мати відповідне забарвлення. Сам зона ТО і ТР повинна бути спланована згідно 

з вимогами техніки безпеки, а саме дотримання: ширини проходів, проїздів, мінімальна 

відстань між устаткуванням. Всі ці відстані повинні бути не менше допустимих. 

Схема плану евакуації у разі аварійного стану зображене на листі 9-г графічної 

частини ДП. 

7.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Вибухи промислових вибухових речовин при їх зберіганні. 

Визначити наслідки надзвичайної ситуації при несанкціонованому вибуху 

речовин, які використовуються при буро-вибухових роботах. 

Вихідні дані: небезпечна речовина гексоген 10 кг; відстань від місця складування 

становить 50 м. 

Тиск газів, що розширюються, утворює вибухову ударну хвилю у момент вибуху, 

яка при переломленні в повітрі, у свою чергу утворює повітряну ударну хвилю (ПУХ). 

Ефективна потужність Qеф розраховується за формулою: 

𝑄еф = 𝐾еф ∙ 𝐾ін ∙ 𝑄𝑜 = 1,2 ∙ 0,8 ∙ 10 = 10,4 кг,                             (8.18) 

 де Kеф – переказний коефіцієнт ефективності вибухонебезпечної речовини 

стосовно тротилу; приймаємо Kеф =1,3; 

K ін – коефіцієнт, що враховує властивості поверхні, на якій відбувається вибух; 

Qo – кількість вибухонебезпечної речовини, кг; 

Kін = 0,8 - вибираємо для суглинистих грунтів. 

Висновок: при вибуху гексогена вихідною масою 10 кг утворюється надлишковий 

тиск ∆Рф0,83КПа. При ∆Рф=0,83 кПа люди, що перебувають на відкритій місцевості 

можуть одержати легкі поразки: легка загальна контузія організму, тимчасове 

ушкодження слуху і забиті окремі місця тіла. 

Таким чином, при слабкому ступені руйнування окремих елементів, у будинках і 

спорудах слід очікувати деформації й руйнування другорядних конструкцій, вигоряння 

внутрішніх конструкцій будинків, місцеві завали та окремі пожежі, що, як правило, 
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переходять у суцільні. 

СНДР будуть спрямовані на гасіння пожеж і порятунок робітників із завалів і 

частково зруйнованих і палаючих будинків. 

Відбудовні роботи   можуть   бути   виконані   силами   ремонтних   бригад 

підприємства, а будинку зажадають відбудовні роботи силами спеціалізованих 

будівельних організацій. 

Висновок по сьомому розділу 

1. Визначені небезпечні та шкідливі чинники на робочих місцях по 

показникам умов праці при роботі на СТО і проведений їх аналіз. 

2. Розраховано захисне заземлення, з’ясована кількість заземлювачів, в 

залежності від кліматичної зони, питомого опору ґрунту та довжини вертикальних 

електродів, виявлено довжину з’єднувальної смуги. Проведені розрахунки щодо 

освітлення та вентиляції зон ПР та ТО. Опрацьовані заходи щодо пожежної безпеки. 

3. Виявлені і детально розроблені усі запобіжні заходи, що забезпечують 

охорону праці на виробництві і безпеку у надзвичайних ситуаціях. 
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ВИСНОВКИ 

У ході виконаної роботи отримані наступні основні результати: 

1. Визначено параметри, що впливають на показники діяльності підприємства з

обслуговування та ремонту автомобілів, серед яких основні: 1) відповідність виробничої 

програми об’ємно-планувальним і технологічним рішенням існуючого підприємства; 2) 

наявність високопродуктивного обладнання, пристосувань і приладів для виконання 

повного об’єму робу з ТО і ремонту автомобілів; 3) наявність ділянки діагностика, 

оснащеної необхідним програмним і комп’ютерним забезпеченням. 

2. В кваліфікаційній роботі виконано розрахунок виробничої програми

підприємства: головний виробничий корпус -550 м²; приміщення під автомийку (зона 

прибирально-мийних робіт) - 117 м²; автосалон - 240 м²; всього кількість робочих на 

дільницях – 21 люд.; загальна кількість постів – 6. 

3. Для ефективної роботи підприємства щодо перевірки стану і відновлення

геометрії кузова легкового автомобіля пропонується впровадити стапель Trommelberg 

B19G. Стапель має гідравлічний привод; є можливість встановлення затискачів у будь-

якому місці платформи; проста та швидка фіксація кузова.  

4. Виявлені і детально розроблені усі запобіжні заходи, що забезпечують

охорону праці на виробництві і безпеку у надзвичайних ситуаціях. 
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